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5. BOLGE OG KABLO GALERISI YAPILMASI iSi

Konya merkezine takribi 20 km. mesafede ve Ankara — Aksaray devlet yollar1 arasinda bulunan 5. Bolge
OG Kablo Galerisi Yapilmasi isi asagidaki sartlar dahilinde yapilacaktir. Bu sartnamede Konya Organize Sanayi
Bolge Miidiirliigii IDARE, Yapimei firma ise YUKLENICI olarak anilacaktr.

5. Bolge OG Kablo Galerisi Yapilmasi isi kapsaminda yapilacak olan islerin Teknik Sartnamesi bu bsliimde
agiklanmigtir. Ana bagliklar olarak asagidaki konular bu boliimde agiklanmistir.

Ruhsat ve Yap1 kullanim izin belgesi alinmasi,
Genel Agiklamalar

Insaat Isleri Genel Teknik Sartnamesi

Insaat Isleri Poz Tarifleri

Elektrik Isleri Genel Teknik Sartnamesi
Elektrik Isleri Poz Tarifleri

el S

1. 5.BOLGE OG KABLO GALERIiSi YAPILMASI iSI RUHSAT iSLERI

v' Yiiklenici kazi ruhsati, yap1 ruhsati ve yap1 kullanim izin belgesi alacaktir. Bu belgelerin alinmasi i¢in
KOS Imar Birimi tarafindan talep edilecek tiim igler (onayl imzali projeler, fenni mesulliikler, santiye
sefligi v.b.) yiikleniciye aittir. Idare bu isler igin yiikleniciye herhangi bir bedel 6demeyecektir.

Kazi ruhsati ve yapi ruhsati alinmadan herhangl bir imalat yapilmayacak ve hakedis 6denmeyecektir.
Yap1 Kullanma Izin Belgesi alinmas1 i¢in SGK ilisiksizlik belgesi getirilecektir.

Yapi Kullanma Izin Belgesi, gegici kabul safhasinda kesinlikle temin edilmis olacaktir.

Yiiklenici gerekli ruhsat ve izinleri alirken istenilecek her tiirlii harg, bedel, vergi ve iicret gerektirecek
her tiirlii 6demeyi yapmak zorundadir. Bununla ilgili idareden herhangi bir 6deme talep etmeyecektir.

AENENEN

2. GENEL ACIKLAMALAR

Sozlesme kapsamindaki is, 5. Bolge OG Kablo Galerisi Yapilmasi isi nin Teklif birim fiyat usuliine gore
yapimint kapsamaktadir. Uygulamalar, ihale dosyasinda yer alan mimari, ingaat, mekanik, elektrik, altyaps,
uygulama ve detay projelerine, mahal listelerine, idari ve teknik sartnamesine v.b. verilen dokiimanlara uygun
yapilacaktir. Olusabilecek prOJe, sartname cakismalan veya celiskiler idarenin 6ngoriisii dogrultusunda
coziime kavusturulacaktir. Is artis ve eksilislerinde ‘Mukayeseli Kesif’ ve ‘Yeni Birim Fiyat’ yapilmasi
yontemleri ile hakedise esas tutar belirlenecektir. islerin yeri ve kapsami sézlesme ve ekleri ile projelerde
gosterildigi ve yiiklenicinin teklif verdigi talimatlarda tanimlandig1 gibidir. Sartname, 5. Bélge OG Kablo Galerisi
Yapilmasi isi kapsaminda yapilacak islere ait mimari, insaat, mekanik, elektrik, vb. projeleri ve onlarin ekinde yer
alan mabhal listeleri ile idari ve teknik sartnamelerini icermektedir.

Bu sartnamede atifta bulunulan yayinlar, aksi belirtilmedikge en son baski olacaktir; atifta bulunulan
yaymlarin ilgili boliimleri bu sartnamenin biitiinliigiinii saglayacak béliimlerini olusturacaktir. Ancak sartname
kapsaminda atifta bulunulan tiim kodlar, standartlar, iireticiler ve iiriinler, tip ve kalite yoniinden proje amacini
saptamak icin belirtilmis olup, bu sartnamede belirtilenlerle smirli olmayip, yiiriirliikteki ilgili tim mevzuat,
standart, vb. uygun olarak imalatlarin yapilmas: esastir. Bu kapsamda yenilenen teknoloji ve giincellemeler
yapilacaktir. Ayrica agik¢a ya da zimnen belirtilen imalatlarin detaylar1 verilmese bile teknigine uygun olarak
imalatta her tiirli yiikiimliliik yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Thalenin yapilmasmna kadar veya insaatin
gergeklestirilmesine kadar gegecek siirede s6z konusu olan kodlar, standartlar, normlar, vb. herhangi bir
degisiklik oldugu takdirde idare imalatlarin yeni duruma uygun olarak yapilmasin isteyebilecegi gibi, bu gibi
degigiklikleri idareye bildirerek onaymi almak yiiklenicinin sorumlulugundadir. Projeler ve sartnamelerde
belirtilenlere benzer veya esdegerli bir tiriin degisikligi ancak teknik zorunluluklar halinde IDARE’ nin ve proje

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /

M tetr| B Ly |4

[ 1/47 7




Iw(mams r(( TEKNiK SARTNAME

KONYA ORGANIZE SANAYi BOLGESI

miiellifinin onay1 ile miimkiin olabilir. Genel Sartname, islerin uygulanmasina iliskin genel gereksinimleri,
malzemeleri, standartlar1 ve is¢iligi tanimlar. Ozel Teknik Sartname ise bu sozlesme kapsaminda yapilacak
islerin daha ayrintili bir tanimini verir.

Yiklenici, bu sartnamede aksi belirtiimedikge, sozlesme kapsamindaki isleri uygulamak, bakimini
saglamak ve tamamlamak icin gerekli tiim malzemeleri, ekipmanlari, gegici isleri ve isgiliciinii temin edecektir.
Imalatlar onayli projelere, proje kriterlerine ve proje lizerinde yer alan notlarla teknik sartnamede belirtilen
hususlar ve mahal listesine bagli olarak yapilacaktir.

Onayh mimari, ingaat, mekanik, elektrik uygulama ve detay projeleri ile mahal listeleri ve teknik
sartnameleri ihale kapsaminda yiikleniciye verilmistir. Ancak, gerekli goriilen her tiir imalat resmi bedeli
yliklenici tarafindan iistlenilerek hazirlatilacak, rnek imalat ve numuneleri ile birlikte idarenin yazili onayindan
sonra imalat yapilacaktir. Biitin bu imalat ¢izimleri projenin biitiinliigiinii bozmayacak, proje miiellifinin
kanunlarla belirlenmis haklar1 sakli tutulacaktir. Revize projeler (shop drawing: yiiklenicinin, iireticinin,
saglamasi gereken, miihendisin yaptigi dizaynin sahaya uygulamismin, tedarik edilebilen malzemenin,
sartnamelere uygun resmedilisidir") proje miielliflerinin onay: alinarak yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir. Bu
¢aligmalarda dogabilecek fiyat farklari ve olusacak bedeller yiikleniciye aittir.

Zemin kotlarmin yani sira, mevcut yapilarin, sézlesme projelerinde gosterilen kot, koordinatlarmi ve
boyutlari, yiiklenici tarafindan yerinde 6lgiim yapilarak dogrulanacaktir. Yerinde ol¢iim sonrasinda, projedeki
kotlara gore farkliliklar varsa yiiklenici gerekli 6lgiim tadilatlarini ve kotlandirmalari ihaleden énce kontroliinii
yapacak, idareye bildirecektir. Eger yiiklenici ihaleden 6nce bildirmezse bu konuda ¢ikabilecek kot farklarindan
dolay1 fazladan imalatlari, yiiklenici bedelsiz yapmak zorundadir.

Yiiklenici, islerin aplikasyonu igin gerekli piketaj ve senaj isleri kapsaminda uygun kaziklari, roperleri,
some noktalarini ve koordinatlari temin ve tesis edecektir.

Yapi islerine baglamadan &nce, Yiiklenici, idarenin onayladigi bir konumda tiim binalarda celik kiyas
noktasi kazigin1 beton tabana gomiilii olarak tesis edecektir. Bu kazigin kotu idare ile birlikte belirlenecek ve ingaat
islerinde kiyas noktasi olarak kullanilacaktir.

Ingaatin yapilmasina iliskin kazi ruhsatinin alinmast ile bunlara ait tiim har¢lar, vergiler, dékiim iicretleri ve
olabilecek tiim harglar yiikleniciye aittir.

Ingaat sahasi igerisinde bulunan ve ingaat yapimina engel olabilecek elektrik, telefon, su, kanalizasyon,
Telekom, Gaz, Turksat vb. tesisatlarin deplase isleri, yiiklenici tarafindan yaptirilacaktir. Ingaat sahasinda
Yiiklenici, her tiirlii ¢alismayi, Idare ile beraber koordineli bir sekilde yapacaktir. Yiiklenici her tiirlii altyap1 kaz
galismalart i¢in Idare’den izin alacaktir. Altyap: kazi caligmalarini mutlaka bu birimin bilgisi dahilinde yapacaktir.
Altyap1 insaat ve imalat esnasinda 6ngoriilemeyen ve sonradan gikabilecek hatlar yiiklenici tarafindan yapilacak
olup bunun i¢in bir bedel 6denmeyecek genel giderler kapsaminda degerlendirilecektir.

Hafriyattan ¢ikan malzeme 6ncelikle biiyiiksehir belediyesi atik sahasina atilacaktir. Ancak idare istemesi
durumunda, Idare’nin gosterecegi yerlere nakledilecek dokiilecektir. Dokiim yerinde imla ve serme isleri is
makineleri ile yapilacak olup bunun i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Idarenin onay1 olmaksizin, bagka bir
yere nakledilen malzemeler tespit edilirse, yiiklenici bu malzemeyi tekrar kaldiracaktir.

Proje ve sartnamesine uygun olarak yapilacak, ancak sonradan kontrolii miimkiin olmayan imalatlarin
proje ve sartnamesine uygun olarak yapildig: yiiklenici ve idare tarafindan tutanaklarla belirlenecektir.

Yiiklenici, santiyede islere baglamadan 6nce, santiyenin "ingaat-6ncesi fotograflarini” cekerek iki (2)'ser
kopyasini, flash bellek, ya da mail ile idareye sunacaktir. Bu suretle, insaat tamamlandiktan sonra, korunan ve
eski durumuna getirilen kesimler ilk durumlartyla kargilastirilabilecektir. Yapim sirasinda da, uygulamalarla ilgili
fotograflar (farkli is asamalarinda) Yiiklenici tarafindan saglanmalidir.

Santiye giivenligi yiiklenici firma sorumlulugunda olacaktir. Santiye giivenligi iin, yiiklenici gerekli
Onlemleri almak zorundadir.

Ingaat sirasinda idarenin belirledigi dlgiilerde ve gerekli gordiigi bilgilerin yazili oldugu insaat tabelasi
ingaat mahalinde bulundurulacaktir. Tabela detayini ihaleyi alan firmaya idare verecektir.
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Tim imalatlarda olusan fiyatlara naklive, malzeme. iscilik, yiikleme, bosaltma ve istifler dahildir. Higbir
kalem i¢in ayrica nakliye, malzeme, is¢ilik ticreti ya da fiyat farki O6denmeyecektir.

Yiiklenici imalatlara baslamadan 6nce tiim olgti, kot, koordinat, aks vs. ile mimari, statik, elektrik ve
mekanik projeler ¢akistirilarak son kontrollerini yapacaktir. Farkliliklar ¢ikmasi halinde yiiklenici ihale
asamasinda Idare ile irtibata gegecektir. Thale sonuglandiktan sonra ¢ikabilecek farkliliklardan sorumluluk
yiikleniciye aittir.

Is kapsaminda yapilacak hertiirlii yikim, sokiim islerinden ¢ikacak, dokiim, aliiminyum v.b. degerli hurda
idareye teslim edilecektir. Herhangi bir nedenle idareye teslim edilmeyen hurda malzemeler tespit edilir ve
tutanak haline getirilirse, bu is i¢in giinlik ceza miktarinm 10 kat1 degerinde yiikleniciye ceza kesilecek ve ilk
hakedisinden mahsup edilecektir.

Is konusu geregi birim fiyat usulii oldugu igin, idarenin kontrol etmedigi, onaylamadigi, &lgiimiinii
yapmadig1 higbir imalat kabul edilmeyecektir. Herhangi bir is kalemine baslandiginda, yiiklenici tarafindan ilk ve
son hallerinin alimalar1 yapilacaktir. Tiim islerde idarenin onaylamadigi ve fazla yapilan imalat kabul
edilmeyecektir. Idarenin onayladig1 fazla imalatlarin atasmani tutulacak karsilikli imzalanacaktir.

Aksi belirtilmedikge, tiim malzemeler, iscilik ve imalatlar TSE - CE - G v.b. standartlarina veya genel
teknik sartnamesine uygun olacaktir. imalatlarda kullanilacak tiim malzeme ve gereclerde Tiirk Standartlarina
uygunluk belgesi (TSE - CE — G v.b. markas1) bulunacaktir.

Tiim imalatlarda kullanilacak sarf mazlemelerinde (seramik, fayans, boya, dis cephe kaplamasi, merdiven
korkulugu, aliiminyum, kap1, madeni aksam, panel, yalitim, gelik diibel, havalandirma bacasi vb.) imalat dncesi
idareden malzeme onay1 almmalidir. Malzemelerin secimi esnasinda Yiiklenicinin sunacag1 Tiirk Standartlarina
uygun olarak iiretilmis en az 3 (Uc) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare segebilecegi gibi, bunlarin
timiinii reddedebilir, yeni malzeme sunulmasini isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onay1
verilmeyecektir. Yiiklenici, malzemeleri is programlarmi aksatmayacak sekilde onceden idarenin onayina
sunacak ve meydana gelecek gecikmeden idare sorumlu olmayacaktir. Malzeme segimi idarenin onay1 ile
kesinlik kazanacaktir. Onay tutanaklar gerektigi takdirde is bitiminde gecici ve kesin kabul komisyon iiyelerine
sunulacak sekilde saklanmalidir.

Isin niteligine bagl olarak yiiklenici, gerekli imalat¢1 firma detaylar1 ve kendisine idarece verilmig
bulunan projeler ve gizimlerde eksik olan uygulama detay ¢izimlerini proje dogrultusunda idarenin onayina
sunmakla ve uygulamakla yiikiimliidiir. Yiiklenici, idarece onaylanmayan higbir ¢izim ve/veya detay:
kullanamaz.

Proje, mabhal listesi ve sartnamedeki verilen poz numaralari imalat tariflerinin uygulanmas: icindir. Higbir
surette proje, sartname ve mahal listesinde belirtilen malzemelerde degisiklik yapilmayacaktir. Ancak idarenin
uygun gordiigii zorunlu durumlarda sdz konusu malzemeler yerine esdeger veya daha iyi kalitede olmak sart1 ile
yiklenici firma tarafindan onerilmesi halinde idarenin onay: alinarak ayrica bir bedel talep edilmeksizin
yapilacaktir.

Yapilacak imalatin teklif birim fiyat usuliine ve kullanima hazir halde proje ve sartnamesine gore
yapilmast esastir.

Yiiklenici idarenin talep ettigi hallerde, malzemelerden numuneler tizerinde idare tarafindan talep edilen
tim deneyleri santiyede veya idare tarafindan onaylanacak bir laboratuvarda yapacaktir. Bu laboratuvar ve deney
masraflar1 yiikleniciye aittir.

Tiim is kalemleri i¢in higbir sekilde fiyat farki, yakat, iscilik, nakliye, malzeme, iskele (kalip, is iskelesi,
is giivenligi iskelesi v.b.) v.b. verilmeyecektir. Yiiklenici birim fiyat olustururken bu giderleri dikkate alacaktir.
Imalatlarda kullanilacak malzemelerin numuneleri Teknik 6zelliklerini igeren belge dokuman kataloglar
ile Tiirkge terciimeleri imalat ve uygulama Oncesi idareye teslim edilecek idarenin onay1 alindiktan sonra imalata
baglanacaktir.

Tiim imalatlara baslamadan énce, soz konusu is Teklif birim fiyat usuliine gire Yyapulacag icin,
Yiiklenici gerekli alimlar: ve élciimleri (kot, koordinat, messafe, élciim, m2, m3, adet, takim v.b.) yapacak,
idareye sunacak ve onay alacak ve metraj cetveline imzalasilacaktir. Bu metraj cetvelleri hakedislerde dikkate

2
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alinacaktir. Aksi takdirde onay alinmadan bagslanilan is kalemlerin, miktari tespiti olmayacag icin ddeme
yapilmayacakutir.

Idari ve Teknik sartname, mahal listeleri ya da projelerde olusacak anlam, tarif v.b. celigkiler ya da
cakismalarda idarenin kararina uyulacaktir.

Insaatin yapilacag alan iizerinde mevcut her tiirlii moloz, insaat artigl, gibi molozlarin temizlenmesi
ile Biiyiiksehir Belediyesi dokiim sahasina tasima vb. islemler yapilacakuir. Yiiklenici bu isler icin ek bir iicret
talep etmeyecektir.

Yiiklenici firmaca idare tarafindan hakedis ekinde belirli asamalarda igin gelismesini gosteren dijital
fotograf makinesi ile yapmin en bagindan sonuna kadar tiim imalatlarla ilgili fotograf ¢ekerek CD ortaminda
idareye teslim edecektir. Fotograf ¢ekimleri ile ilgili bilumum masraflar miiteahhide aittir.

Ihale yapildiktan sonra idarece verilmis, biitiin ihale dokiimanlarini (projeler-sartnameler) eksiksiz olarak
kabul etmis olacagindan, sonradan ¢ikacak, idare tarafindan bilinmeyen altyap: deplase hatlari, kot farklari-arazi
yapisi, mevcut binanin kotlarindaki farklar vb. gibi gerekgelerden bir imalat artig1 olmasi halinde yiiklenici firma,
idareden bir hak iddia etmeyip, yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir. Tersi olmasi halinde ise, yiiklenici
firma aradaki imalattan dogan tutari kadar bir imalati, idarenin yapilmasi istedigi bir imalati onay alarak
yapacaktir veya hakedisinden kesilecektir.

Ihaleye konu tiim is kalemlerinde (kazi, zemin iyilestirme, betonarme, yol isleri, altyapi, iist yap1 v.b.
gegen tiim is kalemlerinde) yiiklenici, iiniversite, kamu kurumlari, alaninda uzman &zel danismanlik hizmeti
veren kuruluslar, 6zel laboratuvarlar v.b. kurum ve kuruluslardan danigmanlik hizmeti alacak ve idarenin onayina
sunacaktir. Bu danigmanlar ihaleye konu tiim is kalemlerin daha saglikli ¢dziime kavusturulmasi igin sonug
odakli yardimda bulunacatir. Bu danismanlik hizmetleri i¢in yiikleniciye 6deme yapilmayacaktir.

Yiiklenici ise baslamadan 6nce, santiye yerlesim plani, santiye gilvenligi ve emniyeti, santiye i¢i ve ana
yollara baglant1 yol giizergdhinin belirlenmesi ve santiye yollarmin yapilmasi islerinin galismasini yapacak,
santiyenin i bitimine kadar diizenli kalmasini saglayacaktir. Bu calismalar: yaptiktan sonra idarenin onayim

alacaktir.
Yiikleniciye tiim is boyunca elekrik, su verilmeyecegi icin, makine ekipmanlarini temin etmek
zorundadir.

Tim imalatlar i¢in, gerekli 6lgiiler yerinde alacaktur. Imalat 6ncesinde yer gordiigii ve buna gore teklif
verdigi esas alinacaktir. Imalat 6lgiileri ile proje ve detaylarinda farkliliklar icin yiiklenici firma herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktir.

Isin biinyesine giren her tiirlii uygulamaci gerekli referans ve niteliklere sahip olacaktir. Her bir isin
baglangicindan 6nce 6rnek bir uygulama yapilacak ve Kontrol’iin onayini alacaktir. Onaylanan is kalitesi insaat
miiddeti boyunca gercek uygulamaya referans teskil edecektir.

Yiiklenici ingaatta yapilan tiim islere, is¢iliklere, yapiya ait her tiirlii makina ve techizata iliskin olarak
tiretici firmalarin garantisini saglamanin yani sira tiim imalatlar yiiklenici firmanmn da garanti taahhiidii altinda
olacaktir.

Yiiklenici isi aldiktan sonra s6z konusu is ile ilgili tiim dokiimanlari, projeleri, 6l¢iimleri, sartnameyi v.b.
hepsini incelemis, dikkate almis ve kabul etmis sayilacaktir.
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3. INSAAT ISLERIi GENEL TEKNIiK SARTNAMESI

3.1.KAZI ISLERI
Tiim kaz isleri onaylanmis projelere uygun olarak yapilacaktir. Herhangi bir itilafta idarenin kararina
uyulacaktir. 5. B6lge OG Kablo Galerisi Yapilmasi isi ingaat1 sahasinda bulunan molozlar, ilgili kot ve koordinatlara
kadar siyrilacaktir. Kaziya baslamadan 6nce mevcut zeminin haritasal alimlar1 (kot, koordinat, 6l¢ii, messafe
v.b.) yapilacak ilgili dokiiman idarenin onayma sunulacaktir. Kazilan bolgeler proje, sartname ya da idarenin
uygun gordiiii malzeme ile doldurulacaktir. Kazilan alandan ¢ikan Temiz toprak idarenin onay1 ile uygun
goriilen yerde istiflenecek, molozlar ise Biiyiiksehir belediyesi atik sahasina atilacaktir. Yap1 kazis1 uygulama
projesine uygun olarak sevli olarak ekskavatdr, skreyper, buldozer, trankskavator, beko vs. gibi makineler ile
yapilip, tagitlara yiikletilip, idarenin uygun gormesi halinde gerekli dokiim yerine taginmasi, bosaltilmasi, depo
yapilmasi ya da serilip sikigtirilmasi yapilacaktir. Aksi takdirde Biiyiiksehir belediyesi atik sahasina atilacaktir.
Kazilarda imalati yapilacak kalip ve betonarme islerinin emniyetli sekilde imaline yetecek kadar en az 60
cm caligma pay: alinacaktir. Calisma paymin alinmasinda kazi taban kotunda, kalip goren en dis beton yiizeyi
(Genelde Temel Yiizeyi) esas alinacak, bu kotta alt yapiyla ilgili bir imalat (boru, biiz, drenfleks v.b.) olmasi
halinde yapilacak olan bu imalatlar da ¢alisma paymin i¢inde disiiniilecektir. Tiim kazi islerinde, herhangi bir

nedenle projelerde belirtilen kotlardan derin kazilmig, kazilan zeminin kotii olmasi, zemin suyu ¢ikmasi ya da
zemine iyilestirme gerekli olmasi durumlarinda ise, idarece belirlenecek ya da danismanlardan gelecek onayli
raporlara gbre uygun malzeme veya beton ile doldurulacak ve tiim masraflari yiikleniciye ait olacaktir. Kaziya

baslanmadan 6nce dogal zemin kotlar1 mutlaka alinacak ve idarece onaylanacaktir. Kaz isleri ayrica yiizeysel
suyun pompalanmasi, drenaj islerini, kazidan ¢ikarilan malzemenin yiiklenmesi, idare veya yerel makamlarin
uygun gordiigii yer veya yerlere tanimlandig1 sekilde tasinmasi, bosaltilmasi, depolanmasi, serilmesi, uygun
yapidaki tagitlarla, “Karayollar: Nizamnameleri”ne uygun giivenlik tedbirlerini alarak servis yollarinin yapilmasi
ve depolama sahalarinin hazirlanmas: islerini de kapsar. Her tiirlii dokiim yeri harcamalar yiikleniciye ait
olacaktir. Proje dis1 fazla kazilarin iicreti 6denmeyecek olup, idarenin uygun gorecegi malzeme ile bu fazla
kazilar doldurulacaktir.

Kazi iglerine baslanmadan &nce Yiiklenici bir kazi kontrol plani hazirlayacak ve insaat sahasi ici ve
civarindaki mevcut yapilar ve altyapiya zarar vermemek iizere idare ile koordinasyon iginde gerekli tedbirleri

alacaktir. Kazilar esnasinda olumsuz sartlarin gézlenmesi durumunda ilave &nlemler alinmalidir. (")rneg'in
sevlerin yatirilmasi, palye, iksa, palplans yapilmasi v.s. yapilacaktir. Bu énlemler icin yiiklenicive ek 6deme

yapilmayacaktir. Yapilacak kazilarin uzun siire atmosferik sartlara agik kalmamasi, kazi tabanlarinin dolgudan
once sikigtirilldiktan sonra dolgu ve diger imalatlara gecilmesi gerekmektedir. Uzun siire atmosferik hava
sartlarna maruz kalan alanlarda zemin iyilestirme yapilacaktir. Bu nedenle, beton dokiilmesinden hemen
oncesine dek son reglaj kazis1 yapilmayacaktir. Sistli taban malzemeleri, géllenen ve akan sularin olumsuz
etkisiyle ¢oziiliip erozyona ugramaktan korunacaktir. Patlayicilarin kullanilmasina izin verilmeyecektir. Kazi
esnasinda, kazi tabaninin 6rselenmemesine dikkat edilecektir. Kazida zeminin kaya, ¢amur, Kistli, ok sert ya da
¢ok gevsek olmasindan dolayi, kazi iglerinin zorlasmasi, ek maliyet getirmesi durumunda yiikleniciye herhangi
bir ilave fark verilmeyecektir.

Kazi, ingaat alanm1 ve ingaat alanini gevreleyen alandaki ¢aligmalar1 kotii yonde etkileyen sularmn etkili
sekilde drene edilmesini saglayacak bicimde yapilacaktir. Cukurlar kazi tabanindaki topragin yumusamasina ve
ingaat metotlarinin uygulanmasina engel olacag: i¢in kazi i¢inde su birikmesine izin verilmeyecektir. Temel
tabaninin yumusadigi yerlerde, yumusayan zemin ¢ikartilacak ve buralara graniil malzeme veya beton ile
dolgu yapilacaktir. Yiiklenici uygun sekilde drene edilmeyen veya stoklanmayan, karisan malzemeler
masraflar1 kendisine ait olmak iizere degistirmekle yiikiimliidiir. Kazi kotu hesaplanirken, projeler ve teknik
sartname tarifleri dikkate alinacaktir. Herhangi bir ihtilafa diisiilmesi halinde idarenin kararina uyulacaktir.
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3.2.DOLGU ISLERIi

Subasman kotu altinda kalan tiim kazilmis, tesviye edilmis ya da iyilestirilmis zemin iizerine projede
sartnamede yazan malzeme ve katmanlarina uyulacaktir. Temel altina projelerde ve sartnamelerde verilen poz ve
tariflere uygun projedeki kesitlere gére 20 cm katmanlarda temel altina projedeki kesitlere uygun malzeme ile
temel alt1 dolgusu yapilacak arazoz ile sulanip silindir ile mutlaka sikistirilacaktir.

Perde ile kazi boslugu arasi bosluklari proje ve sartnamelerde belirtilen malzeme ile maksimum 50 cm
tabakalar halinde doldurulacak, sulamip sikistirilacaktir. Bu perde yanlarindaki sikistirma islemi silindir ile
yapilacaktir. Perde yanlarina kesinlikler geri dolgu ya da toprak dolgu yapilmayacaktir. Biiyiik, genis alanlarda
silindir ile 20 cm katmanlarla sikistirma yapilacaktir. Temel tabanmim yumusadigi yerlerde, tagima giicii zayif ya
da uzun siire atmosferik sartlara a¢ik kalan kazilarda, yumusayan, bozulan zeminler cikartilacak ve buralara
graniil malzeme veya beton ile dolgu yapilacaktir. Bu zemin iyilestirme islemi, danismanlardan gelecek imzali
onayli raporlara gdre yapilacaktir. Yiiklenici uygun sekilde drene edilmeyen veya stoklanmayan, moloz ile
karigan malzemeyi, masraflar1 kendisine ait olmak iizere degistirmekle yiikiimliidiir. Dolgu malzemesi ile ilgili
laboratuvar, uzman yardimi, hertiirlii deney, numune alma v.b. ¢alismalar masrafi yiikleniciye aittir. Idarenin
istemesi durumunda bedeli yiiklenici ait olmak iizere dolgulardan sikisma testi yaptirilacaktir. Herhangi bir

ihtilafa diisiilmesi halinde idarenin kararina uyulacaktir.

3.3.BETONARME IMALATLARI

Kahp isleri; s6z konusu is kapsaminda 21 mm kalinlikta hi¢ kullamlmams (sifir) plywood
kullanilacaktir. Destek, payanda, dikme, aski ve baglari, iskeleler v.b. malzemeler celik olacaktir. Yiiklenici
noktalasal ¢dziimler i¢in ahsap kalip kullanabilecektir. Yiiklenici ise baslamadan once tasarimi ve imalat projeleri
ile kalip panellerinin yerlesim projelerini hazirlayarak idarenin onayma sunacaktir. Bu sistemlerin montaji i¢in
gerekli her tiirlii arag gereg, ving v.b. tiim gereksinimler yiikleniciye aittir. Herhangi bir kaliba beton dékiilmeden
once kalip, yiiklenici tarafindan kontrol edilecek ve idarenin kontrol ve onayma sunulacaktir. idare tarafindan
kontrol edilmedikge ve betonlamaya baslanmasi igin yazili onay1 alinmadik¢a hicbir betonlama islemine
baglanamaz. Kalip malzemeler, tekrar tekrar kullanilacag igin gok hasar alan, hataly, kdseleri, yiizeyi ve gonyesi
bozulmus kaliplar kullanilmayacak, yenilenecektir.

Betondaki yiizey bitis sinifi su sekilde olacaktir; Biitiin griinen yiizeyler A sinifi (piiriizsiiz, bosluksuz)
olacaktir. Kaliplar 6yle tasarlanip yapilacaklardir ki, tekrar sokiildiiklerinde kapladiklar1 beton satihlarda, higbir
dalgalanma, higbir iz birakma veya ¢ikinti birakmadan tasarlanan boyut, sekil, hiza, kot ve pozisyonda
olacaklardir. Beton yiizeyle temas eden her kalip kullanilmadan &nce iyice temizlenecektir. Her siniftan yiizey
bitirme numune panelleri Yiiklenici tarafindan idarenin goriisiine sunulacaktir. Idare sunulan numune panelleri
uygun gormezse yiiklenici yeni numuneler sunacaktir. Numune panellerinin yiizey alan1 2 m?den az olmamaldir.
Malzeme kalinlig1 21 mm oldugu da gézden kagirilmamalidir.

Yiiklenici her tiirden kalib1 idarenin istedigi dl¢iide imalatim yiiriitebilecek seklide, yeterli sayida,
yeterli m* de olmahldur. Isin gerekli hizda siirdiiriilmesi bakimindan idare ilave kaliplarin kullanilmasimni gerekli
goriirse bu gibi ilave kaliplar, masraflar1 kendisine ait olmak iizere yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Beton
kaliplarinin, iskelelerin ve iksalarin tasarimy, ilgili standartlara uygun olacaktir.

Tiim kaliplar, beton yerlestirme ve sikigtirma sirasinda olusan yiiklere dayanikl: insa edilecek, saglamca
payandalanacak, yeterince askilanacak ve baglanacaktir. Kalip, donatiya baglanmayacak veya donat1 tarafindan
desteklenmeyecektir. Kalibin betonla temas eden yiizeyleri, yapiskan maddelerden, camurdan, ¢ikinti olusturan
tirnaklar ve benzerlerinden, ¢atlak veya diger kusurlardan arinmus, temiz olacak ve su birikintisi, ki, talag, ¢capak
ve diger yabanci madde bulunmayacaktir. Derzler, harcin sizmasmi veya betonun yiizeyinde kanatgiklar veya
bagka kusurlarin olusmasini 6nleyecek sekilde sizdirmaz olacaktir. Betonla temas eden kaliplar donat1 ve beton
yerlestirilmeden 6nce uygun ve boyamayan (yanik yag olmayacak) bir kalip yagi ile yaglanacak bdylece betonun
yapismast Snlenecektir. Kalip yaginin, insaat derzlerinde donatiyla veya betonla temas etmesi engellenecektir.
Yiizey sertlesmesini geciktirme maddeleri, idare tarafindan onaylanmadik¢a kullanilmaz. Kalibi desteklemek
amaciyla kalip baglarinin betonun biinyesine alindig1 durumlarda bu gibi destegin tiimii ya da kismy, yiizeyin en
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¢ok 5 cm yakininda higbir parganin betona gémiilii kalmamasini saglayacak sekilde ¢ikarilabilmelidir. Bu gibi
desteklerin ¢ikarilmasindan sonra olusacak delikler, ¢cimento esash yiiksek dayamml rétresiz harcla diizgiin
sekilde doldurulacaktir. Ozellikle perde ve kolon kaliplarinda, beton dokiimii sirasinda, ¢alisanlarin diismemesi
i¢in kenarlar giivenlikli olacaktir. Beton dokiimii sirasinda Idare kalip ustasini ya da ekibinin isini begenmedigi
taktirde, yiiklenici yeni ekip ve usta getirecektir. Bu ekip degisimlerinden kaynaklanan gecikmelerden, isin
kalitesi gz oniine alinarak, idare sorumlu olmayacaktir.

Kalip iskelesi fabrika imalati boru (gelik) olacaktir. Iskele, betonu tasiyacak ve higbir deformasyon
yapmayacak sekil ve aralikta kullanilacaktir. Kaliplar, kalip yagi veya kalip ¢oziicii bir malzeme ile
kaplanacaktir. Bu islem donati yerlestirilmeden yapilmis olacaktir. Bu kaplama malzemesinin onaylanmis,
piyasada kullanilan, tatmin edici bir islev géren, beton yiizeyde leke veya beton yiizeye ters bir etki yapmayan,
beton yiizeyin kiiriiniin yapiimasinda kullanilan su veya kiir malzemesinin siiriilmesine engel olmayan, ilave
islemlerin yapilmasina izin veren kalitede olmasi lazimdir. Kalip yagi malzemesi imalatginin yazili veya matbu
direktiflerince uygulanacaktir. Fazla kaplama malzemesi siiriilmiis kaliplar temizlenecektir. Ayn1 sekilde
donatiya bulagmis kalip kaplama malzemesi donatidan veya insaat derzlerinin yapilacagi yerlerden silinip
temizlenecektir. Yiiklenici tiim kalip, iskele, dikme, dayama v.b. malzemeler icin sahaya indirmeden once
idarenin onayini alacak, idarenin onay vermedigi malzeme kullandirilmayacak, saha onay verilmeden indirildigi
takdirde derhal kaldiracak, sahadan uzaklastiracaktir. Herhangi bir ihtilafa diisiilmesi halinde idarenin kararina
uyulacaktir.

Donati isleri; Yiiklenici, her tiirlii beton donatisinin kabul edilebilir sekilde montaji i¢in gerekli donati
celigi mesnetleri, tespitleme donamimi, yayicilar, aski demirleri, girozlar, etriyeler ve sair aksesuarlari
saglayacaktir. Yiiklenici, ilgili proje ve detaylara aynen uyarak gerekli demir donatiy, gap, say1, uzunluklarina
dikkat ederek imalatim1 yapacaktir. Paspaylari, temel ve saha betonlarinda uygun yiikseklikte ve yeterli sayida
gelik sehpalardan olacaktir. Bunun disindaki islerde idarenin onay vermesi ile plastik paspay1 kullanilabilecektir.
Donatt demirleri, DIN 1045 hiikiimlerine uygun kesilir ve biikiiliir. Her tiirlii biikme islemi onayli bir biikme
makinesi kullamilarak soguk gergeklestirilecektir. Kesilen ve biikiilen donati demirleri, islerin biinyesine dahil
edilinceye kadar destelenecek ve tanitim icin etiketlenecektir. Donati islerinde biikiimlerdeki catlaklar idare
tarafindan kontol edilecek varsa derin catlakli donatilar degistirilecek. Donatimin kaynakla birlestirilmesine
izin verilmeyecektir.

Her tiirli donati, onayli projelerinde gosterilen konumlarda, onayli paspay: takozlart ve mesnetler
kullanilarak saglam ve dogru sekilde yerlestirilir. Yiiklenici, donatinin her zaman pozisyonunda kalmasimi
saglayacak, bu amagla, betonlama sirasinda 6zellikle dikkatli davramlacaktir. Donat1 &l¢ii ve sekillerine gore
imal edilip istendikleri yerlere yerlestirileceklerdir. Pul geklindeki paslar, capaklar veya aderansi yok edecek
biitiin pislikler temizlenecektir. Kesiti yeterli olmayan donati kullanilmayacaktir. isin herhangi bir sekilde
kesintiye ugramasindan sonra dnceden yerlestirilmis olan donati kontrol edilip temizlenecektir. Donatilar betona
ve donatinin kendisine hasar verecek sekilde biikiiliip diizeltilmeyeceklerdir. Aksi belirtilmedikge, bir bolimii
gomiilii olan donatilarin agikta kalan kisimlar1 beton dokiilmeden 6nce boyanmayacaktir. Cizimlerde
gosterilmemis egri veya biikiilmiis donatilar kullanilmayacaktir. Donatinin biikiilmesi i¢in 1s1 kaynaklarindan,
eger kullanilacak yontem idare onayimni gérmemisse, kesinlikle yararlanilmayacaktir.

Bagka donatilar, boru kiliflariin yerlestirilmesi veya gomiilii elemanlarin montaji1 igin yerlestirilmis
donatilar yerlerinden kaydirilabilirler. Eger donatilar, bir gubuk ¢apindan daha fazla kaydirilirlarsa meydana
gelen donati dagilimi, hesaplar ve sartnameler gozden gegirilmeden ve mevcut durum idare tarafindan
onaylanmadan beton dokiilmeyecektir. Plaklar, kirisler ve hatillarda maksimal gerilmelerin olustugu yerlerde
donatilar, aksi belirtilmedik¢e eklenmeyeceklerdir. Bindirmeler veya eklemeler TS 500 ve TS 708(2016)’e gore
yapilacaktir. Cizimlerde belirtilmeyen veya burada bahsedilmeyen donat1 bindirmeleri ve ekleri idarenin onaymna
sunulacaktir. Agikta kalan donatilar, gomiilii elemanlar veya ilave boliimler, ileri bir insaat safhasinda
kullanilmak iizere yerlestirilen biitiin metal aksam korozyona kars1 korunacaktir. Herhangi bir ihtilafa diisiilmesi
halinde idarenin kararina uyulacaktir.

y 2
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Beton isleri; Yiiklenici, yerinde dskme beton siniflarim ilgili proje ve detaylarindaki beton sinifina gore
dokecektir. Beton, betoniyerden islerde kullanilacagi yere, olabildigince cabuk ve ayrigmayi, Kkurumayi
onleyecek, yerlestirme sirasinda gerekli islenebilirligi saglayacak yontemlerle ulastirilir. Beton santralden cikig
saati ile d6kiim saati arasinda gecen siire 60 dakikay: gecmemelidir. Eger bu siireyi asarsa, mikser geri
gonderilecektir. Betonun karistirilmasi dokiilmesi ve kiirlenmesi igleri aksi belirtilmedik¢e TS 1247(2018) ve TS
1248(2017)’e uygun olarak yapilacaktir. Beton karigim yerinden dokiim yerine kadar siiratli ve kesintisiz olarak
getirilip dokiilecektir. Bu isler sirasinda betonun ayrismasi Onlenecek ve malzeme kayb: is bitimine kadar asgari
gergeklestirilecektir. Dokiim islemi yagmurda, yiiksek 1s1da, riizgarda yapilmayacak, giiniin serin saatlerinde
yapilacaktir. Beton sigramasindan kirlenmis kaliplar donatilar veya kalip yagi bulagmis donatilar bir sonraki
dokiim safhasina gegilmeden 6nce temizlenecektir. Betonun yiiksek yerlerden serbestge veya sutla dokiilmesine
eger pompa ile dokiilecekse 1 metreden daha fazla yiikseklikten dokiilmesine, izin verilmeyecektir. Beton;
serbetin disartya akmamasi i¢in kalibin muayyen bir kotuna kadar dokiilecektir. Beton, idare tarafindan
belirlenen uygun yerlestirme ve kiirlemeyi engelleyecek elverigsiz rizgar ve sicaklik kosullarinda
yerlestirilmeyecektir. Bu yiizden Beton dékiim programi igin idarenin onayr alinacaktir. Betonun akitma
oluklarindan ve diisey borulardan ¢iktiktan sonra serbest diisiisii higbir durumda 1.5 metreyi gecmeyecektir.
Beton, priz almadan 6nce yerlestirilecek ve sikigtirtlacak, her durumda, harmanlamadan sonra en ge¢ 30 dakika
icerisinde uygulanacaktir. Aksi halde bu betonlarin dokiimiine izin verilmeyecektir. Tiim beton katmanlarinda,
once dokiilmiis beton ile yeni dékiilecek beton arasina (tiim kolon - temel birlesim yerleri, d6seme-kolon birlesim
yerleri v.b.), baglantiy: arttirmast igin, beton dékiilmeden en fazla 5 dakika once beton serbeti dokiilecektir. Saha
beton islerinde derz plam yiikleniciye idare tarafindan verilecektir. Beton dokiimiinden sonra olusacak
bosluklar (tij ya da hatali dokiim bosluklar) ¢imento esash yiiksek dayanim saglayan kimyasallarla
doldurulcaktir.

Betonlama, idare ile aksi kararlastirilmadikca, idarenin katihmiyla yapilacaktir. Yiiklenici, betonlamavya
baslamadan 1 is giinii 6ncesinde idareye yaziyla bildirecektir. Isin her tiirlii boliimiinde betonlama sirasi idarenin
onayina tabidir. Biiziilmeyi en aza indirmek icin beton ingaat derzleri tarafindan sinirlandirilan kisimlarda siral
olarak uygulanur. Ik dékiimden sonra betonun devaminin dokiimii, dokiilen kisimlarin en az 7 giinliik kiiriinden
sonra, duvarlarda ise duvar temellerinin ya da bitisik duvar panellerinin en az 14 giinliik kiiriinden sonra
yapilacaktir. Bir beton dokiimiine ara verilir va da dokiim tamamlanirsa beton yiizeyi malayla diizlenir ve siit
kaymak tabakasi giderilir. Yerlestirilmeden 6nce uygun olmadig: anlagilan beton reddedilecek ve santiyeden
derhal uzaklastirilacaktir. Yukaridaki sartlara uygun olmayan ya da idarenin belirledigi kaliteden daha diisiik
kaliteye sahip oldugu anlasilan beton, masraflart Yiiklenici tarafindan kargilanarak, kaldirilacak ve yerine yenisi
yerlestirilecektir. Idare, yiiklenicinin, bu sartname uyarmca betonlama, kiirleme, yerlestirme ve beton ylizeyinin
bitirilmesi v.b. i¢in uygun tesisleri santiyede bulundurmadigma karar verirse, betonlama yapilmasina izin
verilmez. Beton malzemenin dokiildiikten sonra numunelerin diisiik_¢ikmasi durumunda yiiklenici bu kusuru

idermekle yikilarak yeniden yapmakla ve tiim masraflari cekmekle ikiimliidiir.

Kaliplara veya kazilara beton yerlestirilmesi sirasinda beton, konsolide edilmekte olan tabakanmn tiim
derinligi boyunca yogun, homojen bir kiitle olusturacak, kalibi tamamiyla dolduracak, donatry1 tamamiyla
kaplayacak, hava ve agrega ceplerinin olusmasini énleyecek, yerlestirme sirasinda ¢ok az miktarda suyun yiizeye
¢ikmasma izin verecek sekilde yayilacak ve sikistirilacaktir.

Yiiklenici, kendi biinyesinde ve siirekli sahada en az 1 adet yedek vibratér bulunduracaktir. Vibratorler,
mazot ya da benzinli ve hortum uzunlugu en az 3 mt olacakatir. Bu beton yerlestirme ya da sikigtirma islemi elle
kiirekleme ve tokmaklama ile desteklenecektir. Beton dokiildiikten hemen sonra, dékiimii yapilan her tabaka
beton, dahili vibratorlerle sikistirilacaktir. Vibratdrlere yardimci olarak tokmaklama ve sisleme ameliyesi de aym
anda yapilacaktir. Kaliplara tokmakla vurmak veya vibrator tutmak gibi islemlere izin verilmeyecektir. Kalip
icinde betonun akigini saglamak amaci ile vibrator kullanilmayacaktir. Betonun i¢ine sokulan vibratériin yaptigi
titresimler dakikada 8000°den az olmayacaktir. Vibrasyon ekipmani yeterli sayida iinitelerle desteklenip betonun
iyi bir sekilde konsolide olmasi saglanacaktir. Vibrator prizini almaya baglamis olan alt tabakalarin icine
sokulmayacaktir. Vibrator daldirmalar yaklasik 45 cm araliklarla yapilacaktir. Her daldirmada, vibrasyon siiresi,
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betonun agregalarinin ayrismasina imkan vermeyecek fakat betonun tam konsolide olmasina imkan verecek siire
olacaktir ki bu da genellikle 5 ila 15 saniyedir. Yerlestirmeler arasindaki mesafe vibratér hareketinin yarigapinin
1-1/2 kat1 kadar olacaktir ki vibrasyonlanan alan yandaki heniiz vibrasyonlanmis kisim ile bir ka¢ cm iist iiste
gelsin. Beton dékiilmesi igin gerekli tiim laboratuvar masraflari yiikleniciye aittir.

Beton sertlesmeye ve prizini almaya basladiginda, beton bakimi ve kiir islemleri hemen yapilacaktir.
Temel, perde, kolon, kiris, doseme, saha betonu, betonarme kanal-kaide v.b. tiim betonarme elemanlar minimun
giinde 3 defa sulanacak ve bu sulama iglemi beton dokiildiigii giin dahil olmak iizere 4 giin siirecektir. Giines
etkisine daha ¢ok kalan temel, doseme ve perdeler, telis beziyle kapatilacak ve bu bezler siirekli nemli
tutulacaktir. Bu kiir ve bakim isleri igin gerekli tiim masraflar yiikleniciye aittir.

Tiim beton islerinde, onayli projesinde ve hesap raporlarinda belirtilen beton siniflar: Siilfata Dayaniklh
Cimento ile hazirlanan beton kullanilacak ve pompa ile dokiilecektir. Bu SDC li beton, beton fis ve kartelasinda
acikca yazilacaktir. Kaliplara beton yerlestirilmeden once donati Yiiklenici tarafindan kontrol edilecek ve
idarenin kontrol ve onayina sunulacakur. Donan, idare tarafindan kontrol edilmeden ve betonlamaya
baslanmas: icin yazili onay alinmaksizin hi¢bir betonlama islemine baslanamaz. Onay y6nteminin bir "beton
dokme kart1" sistemiyle desteklenmesi gereklidir. Kis déneminde beton dokiilmesi durumunda yiiklenici firma
betona katki malzemesi koyacak ve bunun icin idareden ek bir iicret talep edilmeyecektir. Herhangi bir ihtilafa
diistilmesi halinde idarenin kararima u lacaktir.

Beton Kiir ve Bakimz: Telis Bezi Uygulamasi-

3.4.YALITIM iSLERI

Yiiklenici, verilen proje, kesit, teknik sartname, mahal listesi v.b. dokiimanlara uyarak, tim yalitim
iglerini yapacaktir. Tiim yalitim malzemeleri icin yiiklenici en az 3 gesit malzeme ve marka idarenin onayina
sunacaktir. Idare bu tic markadan birini de secebilir, hicbirini segmeden yeni 3 marka modelde isteyebilir. Bu
marka ve malzeme segiminden dogacak gecikmeleri, yiiklenici 6n gérecek, tedariklerini énce yapacaktir. Yalitim
islerinde, yalitim yapilan yiizey hesaba katilacak olup, yerinde 6l¢iim yapilacak (bosluklar diisiilecek) olan
metraja gore 6deme yapilacaktir. Bindirmeler, zayiatlar, 1sitici, iskele, ving, su, iscilik, hertiirlii alet edavat ile
hertiirlii laboratuvar masraflari, tasima, nakliye v.b. giderler hesaba katilacak olup, yiiklenici yaklasik
maliyetinde bunlar1 dikkate alacaktir. Herhangi bir ihtilaf ya da ¢akismada idarenin kararina uyacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kage/imza) Idare (Paraf) /
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Temel bohcalama islerinde 4 mm elastomer esash (-20 sogukta biikiilmeli) polyester kege tastyicili
polimer bitiimlii 6rtiiler ile su yalitim yapilacaktir. Grobeton iizerinde delici tas, kaya ¢camur olmadan, tamamen
kuru olacak sekilde yiizeyde uygulamaya baslanacaktir. Nemli 1slak zeminlerde yalitima baslanmayacaktir. i1k
once astar olarak yiizeye bitiim emiilsiyonu siiriilecek (m* en az 0,400 kg sarf edilecek) ve kurumaya
birakilacaktir. Astar kuruduktan sonra ayni yonde 4 mm membran, yiizeye tam yapisma olmadan, yiizeyi belli
araliklarla salama isiticisiyla 1sitilip, gerit seklinde yapistirilacaktir. Tiim bindirme boylart minimum 10 cm
olacaktir. Birlesim yerleri, yekpare ve tam yapigmis, bosluksuz olacaktir. Isitma, memranin kalinligini
kaybetmesine neden olmayacak sekilde yapilacaktir. Bu islemler esnasinda camur, tag, atiklar olmayacak, delik
tespit edilirse, genis alana sahip yama pargasiyla yamasi yapilacaktir. Temel bitim kenar kisimlarinda yalitim
katmanida minimum 50 cm bindirme boyu birakilacaktir. Perde yalitimlari bu bindirme kisimlarmndan devam
edecektir. Temel yalitimlarindan sonra geotekstil kege serilerek, koruma betonuna hazir hale getirilecektir.

Dis Perde ve Déseme Uzeri yalitimlarinda, temelden gelen membran, perdeden gelecek mebranla
birlikte iist iiste yapistirilacaktir. Perdelerde yapilacak yalitimlarda membran perdeye tam yapistirilacaktir. Tlk
once perde yiizeyindeki, toz, kir, gapak, yag, har¢ artiklari, vb. yabanci maddeler yiizeyden armdirilacak,
demirler kesilecek/kirilacaktir. Tij-taylot bosluklar1 ise i¢i tamamen temizlendikten sonra 0zel ¢imento ve
mineral dolgular igeren, aktif su kagaklarinin yalitiminda, montaj ve tamir ifllerinde kullanilan, aderans: yiiksek,
su ile karistirildiginda ani priz alip genleflerek sertleflen, kullanima hazir tikag harglart ile tamamen
doldurulacaktir. Perde iizerinde derin ¢Okiintiiler ise gimento esashi tamir harclariyla tamir edilecektir. Bu
uygulamalardan sonra elde edilen diizgiin ylizeyde, astar olarak bitiim emiilsiyonu siiriilecek (m? en az 0,400 kg
sarf edilecek) ve kurumaya birakilacaktir. Astar kuruduktan sonra 4 mm membran, yiizeye tam yapisma olacak
sekilde (temel altina yapilan gibi degil), salama 1siticistyla 1sitilip, serit seklinde yapistirilacaktir. Tiim bindirme
boylar1 minimum 10 c¢m olacaktir. Birlesim yerleri, yekpare ve tam yapismis, bosluksuz olacaktir. Isitma,
membranin kalmligini kaybetmesine neden olmayacak sekilde yapilacaktir. Perde iizerine 4 mm membran
yapistirildiktan sonra ¢ok sik bir sekilde pimler yapistirilacak, bu pimlere drenaj levhasi asilacaktir. Drenaj
levhasinin bindirme boylari minimum 20 ¢cm olacaktir.

Désemeden gelen membran perdeden gelen membranla birlikte iist iiste yapistirilacaktir. Désemelerde
yapilacak yalitimlarda membran dosemeye tam yapistirilacaktir. i1k dnce déseme yiizeyindeki, toz, kir, capak,
yag, harg artiklari, vb. yabanci maddeler ylizeyden arindirilacak, demirler kesilecek/kirilacaktir. Tij-taylot
bosluklar1 ise i¢i tamamen temizlendikten sonra 6zel ¢imento ve mineral dolgular iceren, aktif su kacaklarinin
yalitiminda, montaj ve tamir ifllerinde kullanilan, aderans:1 yiiksek, su ile karigtirildiginda ani priz alip
genleflerek sertleflen, kullanima hazir tikag harglar1 ile tamamen doldurulacaktir. Doseme iizerinde derin

- ¢Okiintiiler ise ¢imento esasli tamir harglariyla tamir edilecektir. Bu uygulamalardan sonra elde edilen diizgiin
ylizeyde, astar olarak bitiim emiilsiyonu siiriilecek (m? en az 0,400 kg sarf edilecek) ve kurumaya birakilacaktir.
Astar kuruduktan sonra 4 mm membran, ylizeye tam yapigsma olacak sekilde (temel altina yapilan gibi degil),
salama 1siticisiyla 1sitilip, serit seklinde yapistirtlacaktir. Tiim bindirme boylari minimum 10 c¢m olacaktir.
Birlesim yerleri, yekpare ve tam yapismis, bosluksuz olacaktir. Isitma, membranin kalmhigin1 kaybetmesine
neden olmayacak sekilde yapilacaktir. Déseme iizerine 4 mm membran yapistirildiktan sonra ¢ok sik bir sekilde
pimler yapistirilacak, bu pimlere drenaj levhasi asilacaktir. Drenaj levhasmin bindirme boylari minimum 20 cm
olacaktir.

= Bir Yuzu Yapiskanh Diger YUz Civilidir

= Drenaj Levhasi, Cam yunuo, EPS, XPS gibi hafif izolasyon malzemelerinin herhangi bir ilave ekipman kullanmaksizin
montaj icin kullanilir.

Basinca duyarh izolasyon aski pimi yYapisacag: yuzey ile arasinda kalici bir bag kurar.

Askl Pimi Civisine Takilan Sikistirma Pulu ile izolasyon Maizemesini Kilitler

Farkh katinhkilarda uygulama esnekligi vardir.

40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm ve 150mm uzunluklarda Uretilmektedir

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/imza) Idare (Paraf)
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3.5.ALTYAPI iSLERI

Tium altyapr igleri, proje, sartname, detay ve kesitlere v.b. dokiimanlara uygun yapilacaktir. Tiim beton,
betonarme, ek pargalari, yiikseltme, galvaniz profil ve sac iler demir imalatlari, menhol, borular, kalip, olgii,
donatilari, kalip agilari v.b. tiim detaylari i¢in idarenin onay1 almacaktir. Tiim beton isleri ve betonarme parcalari
SDC (siilfata dayamkh c¢imento)’dan imal edilmis olacaktir. Altyapi kazilarinda, projede verilen kesitlere
uyulacaktir. Yiiklenici altyapilarda, sev, iksa, palplans v.b. emniyet tedbirlerini almak zorundadir. Bu emniyet
tedbirleri i¢in ek 6deme yapilmayacaktir. Herhangi bir ihtilafa diisiilmesi halinde idarenin kararina uyulacaktir.

3.5.1. Yagmurusuyu Altyap: Hatlar:

Sebeke Elemanlarimin Tasinmas: Ve Depolanmasi; Boru ve 6zel pargalarmin araglara yiikletilmesinde
ve bosaltilmasinda 6zel 6nem gosterilecektir. Yiikleme ve bosaltma islemi ving veya makine ile yapilacak ve
borular sapanlarla tutularak kaldirilacaktir. Indirme ve yiiklemelerde zincir, celik halat kullanilmayacak,
borular silkelenmeyecek, ani kaldirilmayacak ve ani indirilmeyecektir. Boru ve pargalari hic bir sekilde damp
edilmek suretiyle indirilmeyecektir. Tasima sirasinda ezilen, ¢atlayan, yirtilan borular yenileriyle degistirilecektir.
Bu indirme, bindirme v.b. tagima isleri yiikleniciye aittir.

Santiye I¢i Tagima isleri; Calisma sahasindaki her tiirlii yatay ve diisey tasima yiikleniciye aittir. Santiye
i¢i tasimalarda da borularm fiziki yapisinin bozulmamasia 6zellikle dikkat edilecektir. Bunu saglayabilmek igin
tagitlara yiikleme ve indirmede mutlaka ving ve sapan kullanilacaktir. Hendek kenarma indirilen borularin
yuvarlanarak hasar gdrmemesi igin takozlarla desteklenecektir. Borular hig bir sekilde kamyon iizerinden
atilmayacak ve yerde yuvarlanmayacaktir.

Hendek Kazi ve Dolgular; Hendek kazi ve dolgu isleri idare tarafindan verilen proje ve detaylara gore
yapilacak. Bu detaylar disinda yapilan fazla kazi ve dolgudan yiiklenici sorumlu olacak bunun i¢in ek deme
yapilmayacak. Fazla yapilan kazi ya da dolgunun atasmani tutulacak, iicreti 5denmeyecektir.

Hendek Sev ve Egimleri; Kazilar, verilen proje ve detaylara gore yapilacaktir. Sevli hendek kazilarinda
sev egimleri kazilan bdlgenin toprak yapisina goére, sev egimi idare tarafindan dahada arttirilabilir. Bu sev
artmasindan dolay1 olusacak kazi fazlasi ya da ek masraflar i¢in yiiklenici ilave 6deme talep edemez.

Boru Hendeklerinin Giivenligi; Acilan hendeklere borunun giivenli bir sekilde dosenmesi ve
baglantilarinin yapilarak hendek dolgusunun da yapilmasini saglayacak sekilde yiiklenici firma tarafindan gerekli
emniyet ve giivenlik onlemleri alinacaktir. Hendekte akmalara, kaymalara, gogmelere miisaade edilmeyecektir.
Onay haricinde yapilmis olan kazilara bir bedel &denmeyecektir. (sev ve iksa i¢in her hangi bir bedel
ddenmeyecektir) Yagmur ya da baska sebeplerle hendege su girmemesi igin Yiiklenici firma gerekli dnlemleri
almakla sorumlu olup bu gibi istenmeyen durumlardan dolayr su bosaltmalari igin herhangi bir bedel
d6denmeyecektir.

Hendek Taban Genislikleri ve Borularin Yataklanmasi; Borular hendege indirilmeden once, hendek
derinligi ve genisligi kontrol edilecek, kum, silt, toprak ve yumusak kiiskiilikk zeminlerde borunun yerlestirilecegi
kesime boru igin yatak hazirlanacaktir. Bu gibi zeminlerde yataklama icin yapilacak fazla kazilar boru déseme
bedelinin i¢inde diisiiniilecektir. Bu suretle borunun, zemine cizgisel olarak oturmasimna engel olunacaktir.
Yataklama, gdmlekleme mazlemeleri proje, detay, kesit ve sartnamelere gére yapilacaktir. Yataklama sonunda
borunun alt kism1 tamamen zemine tam yiizey olarak oturmasi saglanacaktir. Yataklamalar borunun tasima giiciinii
artirdifindan yapimina 6zel itina gosterilecektir.

Malzemenin Muayenesi; Doseme yapilacak olan boru ve 6zel parga hendege indirilmeden once goz ve
elle muayene edilecektir. Hasarli, 6ziirlii veya tereddiit uyandiracak bir durum tespit edilmesi halinde s6z konusu
malzeme hendege indirilmeyecektir.

Malzemenin Hendege Indirilmesi; Boru ve agir pargalar mutlak surette ving veya makina ile hendege
indirilecektir. Hendege indirirken kumas veya naylondan yapilmis sapanlar kullanilacak tel halat Kkesinlikle
kullamlmayacaktir. Borular ve parcalar kesinlikle hendege atilmayacak, yuvarlanmayacaktir. Kiigiik pargalar ve
hafif borular elle hendege itina ile indirilecektir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kage/Imza) Idare (Paraf)
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Yén Degistirme; Boru hatlarindaki yon degistirmeler mutlaka muayene bacalarinda yapilacaktir. Hat
iizerinde higbir sekilde yon degistirmeye izin verilmeyecektir.

Boru Hatlarmn Kirlenmeye Kars1 Korunmasi; Boru hatlarmin doseme esnasinda iglerinin dolmamasi
igin 6zel dikkat sarfedilecektir. Boru bagmni baglamadan énce bir énceki borunun i¢i kontrol edilecek icinde
herhangi bir madde var ise temizlenecek, silinerek diger borunun baglanmasina gegilecektir. Désemeye ara
verildiginde veya giin sonunda ddsenmekte olan boru hattinin mutlaka agizlan gecici kapaklar ile
kapatilacaktir. Ayrica yeralt: suyu, yag1s ve sel sularinin boruya dolmamasi i¢in gerekli 6nlem alinacaktir.

Yagmursuyu Bacalari; Prefabrik bacalar, SDC (siilfata dayanikh ¢imento) C30/37 betondan, lastik
contali olarak ilgili standartlara uygun (TSE-Iller Bankas: standartlari) iiretilecektir.

Yagmursuyu Borulari; Ana hattin ilgili proje boru caplarma ve ozel teknik sartnamelere gére
tiretilecektir.

3.5.2. Drenaj Altyap: Hatlar:

Yap1 gevresine temel seviyesinde yapilacak olan drenaj altyap: hatlarinda, projedeki kesitlere, caplara,
detaylara bagl kalinacaktir. Drenaj borulari, geotekstil kege sarmali dail olacaktr. Menhollerin yerleri, borularin
egimleri diizgiin, nizami olacak, idare tarafindan kontrol edilecektir.

3.6. GENEL TEMIZLiK VE CEVRE EMNIYETi

Yiiklenici igin basindan, sonuna kadar insaat ¢evresinin emniyete alinmasini, temizliginin diizenli
yapilmasini emniyetini alacaktir. Santiye disina idarenin gosterecegi yere, ¢evreden rahatlikla goriilebilecek ve
isin niteligini, bilgilerini belirten tabela yapilacaktir.

Giris ¢1kis i¢in yabancilarm ingaat alanma izinsiz girmesi engellenecektir. Yiiklenici, caligma yaptigi
alanlarda, galisma alaninm, isin bagindan sonuna kadar, gece ve giindiiz olmak iizere can ve mal emniyeti ile ilgili
biitin 6nlemler eksiksiz olarak yiiklenici tarafindan alinacaktir. Yiiklenici is giivenligi ile ilgili olan biitiin
bariyerler, isaret ve bilgilendirme levhalari, kisisel koruma malzemeleri, seritleme, trafik ikaz isaretleri, ¢aligmaya
baglamadan sahada eksiksiz olarak bulunduracak ve uygulayacaktir. Yiiklenici santiyeye ziyaretgilerin gelmesi
halinde, fazladan temiz, baret, is givenligi bot ya da ¢izme, kemer, yelek v.b. malzemelerden bulunduracaktir.
Yiiklenici ¢alismanin basindan sonuna kadar, is giivenligi uzmam sahada bulunduracak, idarenin is giivenligi
uzmanu ile irtibatli ¢alisacaktir. Caligma sirasinda dogacak can ve mal kaybindan ve bu tiir sikintilarin olusmamasi
i¢in emniyet tedbirlerini sahada eksizsiz olusturmaktan yiiklenici sorumludur.

Sahada yapilan tiim imalatlardan arta kalan atik moloz malzemeleri, insaat atik malzemeleri, belirli
araliklarla siirekli temizlenecek, toparlanacak, daginik goriintii olmasi engellenecektir. insaat artiklar santiyede
kesinlikle yakilmayacaktir. slerin ilerlemesine gore geride yarim igler kalmayacak sekilde bitirilerek devam
edilecek, biten kisimlarda temizlikler bekletilmeden yapilacaktir. Tiim imalatlar bitince yiiklenici ingaatin tiim oda
ve mahallerinde, icerde ve disarda tiim kaba ve ince temizlikleri yapacak, temiz bir sekilde teslim edecektir.
Yiikleniciye bu islerle ilgili iicret, fiyat farki verilmeyecek, yaklagik maliyet olustururken bu is kaleminide dikkate

alacaktir.
iS GUVENLIGI ONCELIGIMizDIR
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3.7.SAYISAL ISLETME PROJESI YAPILMASI (HARITA ALIMI, DUZENLEME VE PROJE
CizZiM iSLERI)

Yiiklenici terfi ingaatlarinda tiim altyaps, iist yap: (kanalizasyon, yagmursuyu, dogalgaz, elektrik, i¢me
suyu, gri su, parke, bordiir, yol ve katmanlari, subasman kotlari, bina aplikasyonlar1 v.b.) islerinin yapimi sirasinda,
tiim imalatlar, OSB’ nin verecegi n1reng1 ve poligon noktalarindan kontrol edilerek GPS/RTK sistemi ile &lgiilecek
ve kaydedilecektir. Is konusu geregi birim fiyat usulii oldugu i¢in, idarenin kontrol etmedigi, onaylamadig,
oletimiinii yapmadig: higbir imalat kabul edilmeyecektir. Herhangi bir is kalemine baslandiginda, ilk ve son
hallerinin alimalari yapilacaktir. Tiim islerde islerinde idarenin onaylamadigi ve fazla yapilan imalat kabul
edilmeyecektir. Idarenin onayladif: fazla imalatlarmn atasmani tutulacak karsilikli imzalanacaktir. Koordinatlar
ITRF 3 derece kotlar ELIPSOIDAL olarak &lgiilecektir. Idarenin istemesi halinde gerekli koordinat doniisiimleri
yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Calismalarda subasman, kazi, tabii zemin, sev, kanalizasyon ve yagmursuyu, cevre drenaj, dolgu ve kat
seviye kotlarini, akar kotlarmi, tiim koordinat okumalari, dolgu alt ve iist okumalari, yataklama iist kotu,
gémlekleme st kotu, boru tist kotu, hendek dolgusu iist kotu giinliik okumalari, kazi ve dolgu hacim hesaplari ayri
ayr1 dosyalar halinde yapilacak ve lgiim sonuglar: giinliik rapor olarak idareye verilecektir.

Isin bitiminde yiiklenici tarafindan yap11an yukarida sayilan ya da sayilmayan tiim imalat Slciim ve
Olgiilerini  koordinatlarmi, revize projelerini, ¢izim dosyalarmi NETCAD, AUTOCAD formatinda CD’ ye
kaydedilerek Idareye teslim edilecektir. Bolge Miidiirliigiince kontrol ve tasdik edildikten sonra, sayisal ortamda
arsivlenmek iizere 2 takim CD igerisinde ve 2 takim ozalit kopya olarak idareye teslim edilecektir. Yiiklenici bu
isler igin ek bir iicret talep etmeyecektir.

4. INSAAT IiSLERIi POZ TARIFLER]

Sozlesme, insaat isleri 6zel poz tarifleri, Insaat genel teknik sartname, projeler, mahal listeleri, detaylar v.b.
tiim verilen dokiimanlar bir biitiin olarak kabul edilecektir. Herhangi bir ¢akisma ya da ihtilafta idarenin kararmna
uyulacaktir.

KO0S.1.01.01.01: MAKINE iLE HER DERINLiK VE HER GEN ISLIKTE YUMUSAK VE SERT
TOPRAK KAZILMASI (DERIN KAZI)

Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, taitlara yiiklenmesi, idarenin gésterecegi yere
taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan
bosluklarin doldurulmasi, kaz1 yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi i¢in yapilan her tiirlii malzeme ve
zayiaty, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m’ kaz1 fiyatu:

Olgii: Kazinin hacmi yerinde lgiim iizerinden hesaplanir. Idarenin onay vermedigi fazla kaz1 6denmeyecektir.
Gerekli alimlar idarenin onayina sunulacak, 2 niisha halinde atasman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikl
imzalanacaktir. Bu imzal1 atasman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Not: 1) Derinlik ve su zammi ddenmez.

2) Imalat yapilabilmesi igin gerekli olan inis - ¢alisma rampalari 6l¢iilmez ve birim fiyata dahildir.

KOS.1.01.01.03: KIRMATAS DOLGU YAPILMASI

0-38 mm arasindaki ¢aplarda krimatagin; ocaktan ¢ikarilmasi, hazirlanmasi, vasitalara yiiklenmesi, 1§ yerinde
bosaltilmasi, ingaat yerindeki her tiirlii yatay ve diigsey tasima, hazirlanmis temel, taban veya tabii zemin iizerine
dolgu tagmin; doldurulmasi, yayilmasi, serilmesi, titresimli silindirle 20 cm katmanlar halinde sulanarak
sikigtirilmast, her tiirlii malzeme zayiat1 biitiin islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii isilik, malzeme, makine,
alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflar dahil 1 m? fiyatidr.

Olgii: Kirmatas dolgunun, proje ebatlart iizerinden hesap edilen m® cinsinden hacmidir. idarenin onay
vermedigi fazla dolgu 6denmeyecektir. Gerekli alimlar idarenin onayina sunulacak, 2 niisha halinde atasman ya da
metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali atasman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina

eklenecektir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) Vi
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Not: 1) imalat yapilabilmesi i¢in gerekli olan inis - galisma rampalari idarenin istegi dogrultusunda kirmatas
dolgu yapilmas1 durumunda bu rampalar 6l¢iilmez ve birim fiyata dahildir.

KO0S.1.01.01.06: GERi DOLGU YAPILMASI

Kazi malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapilmasi isidir. Bina hafriyatlarindan veya altyap:
kazilarindan ¢ikan malzemenin idare tarafindan imalatlarda kullanilmak iizere gosterilen yerlere geri dolgu
yapilmasidir. Cikan malzemenin kullanilmayacagi karar verilmesi halinde yerel yonetim birimlerinin kabul ettigi
hafriyat - moloz dokiim sahalarma nakli bedelsiz olarak yapilacaktir. Biitiin islerin yapilmas: igin gerekli olan her
tiirlii iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflar dahil 1 m? fiyatidir.

Olgii: Geri dolgu isleri, proje ebatlar1 iizerinden belirtilen kot ve kalinliga kadar doldurulmasi, hali iizerinden
Im* birim fiyati {izerinden hesaplanir. Idarenin onay vermedigi fazla dolgu &denmeyecektir. Gerekli alimlar
idarenin onayina sunulacak, 2 niisha halinde atagman ya da metraj cetveline iglenecek ve karsilikli imzalanacaktir.
Bu imzali atagman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Not: Artan malzeme idare tarafindan gosterilecek yere tagacaktir. Bu yiikleme, tasima, bosaltma veya
belediye ¢6p sahasma bosaltilmasindan dogacak tiim maddi yiikiimliilik YOKLENICI’ye aittir.

KO0S.1.01.01.07: OCAK TASI iLE ISTIiFSiZ TAS DOLGU

Tasin; ocaktan ¢ikarilmasi, hazirlanmasi, vasitalara yiiklenmesi, is yerinde bosaltilmasi, insaat yerindeki her
tirlii yatay ve diisey tagima, hazirlanmis temel, taban veya tabii zemin iizerine dolgu taginin; doldurulmast,
yayilmasi, serilmesi, sikistirilmasi, her tiirlii malzeme zayiati biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii
is¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflar dahil 1 m* fiyatidur.

Olgii: Istifsiz tag dolgunun, proje ebatlari iizerinden hesap edilen metrekiip cinsinden hacmidir. Gerekli alimlar
idarenin onayina sunulacak, 2 niisha halinde atagman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir.
Bu imzali atasman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

K0S.1.01.02.01: C16/20 BETON BETON POMPASIYLA YERINE DOKULMESI

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, poz adinda belirtilen basing dayanim
sinifinda beton dokiilmesi (beton nakli dahil) beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa
kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton
kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim fiinitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-
cakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile beton tesisinden satin alman hazir beton
harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikigtirilmasi, mastar ile yiizeyinin diizeltilmesi (istenmesi
halinde helikopter perdahi dahil) ve istenen kotlara uygun olarak yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve
diger dis tesirlerden korunmasi ve bakimmin yapilmas, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmas: ve
gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar
giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yikkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren
graniilometrik kum cakil veya kirmatasm ve ¢imentonun temin edildigi, tretildigi veya satin alindig1 yerden
tagitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman
giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kirt déhil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi
poz taniminda verilen degerlerde olan betonun 1 m? fiyatidur.

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir bosluklar diisiiliir. idarenin onay vermedigi fazla beton
odenmeyecektir. Irsaliyelerdeki beton miktarlar1 dikkate alinmaz. Gerekli alimlar idarenin onayma sunulacak, 2

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/imza) Idare (Paraf)
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niisha halinde atagman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali atagman ya da metraj
cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Not: 1) Uretilen veya satin alian betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere
sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baslamadan once idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun
oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve
yuriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi
miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alnarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer
suretinin 6deme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak iklim kosullarina gore zorunluluk gdsteren katki maddeleri igin
ilave 5deme yapilmayacaktir. (priz geciktici, antifiriz, priz hizlandirici, akiskanlastiric: gibi)

4) 1dare tarafindan niteligi belirtilmis katki maddesi igin ilgili pozundan 6deme yapilacaktir.

5) Her 50 m*® de bir 6 adet numune alinacaktir. 50 m*® den az dokiimlerde 3 adet numune alinacaktir.
Numuneler her birisi farkli mikserden olacak sekilde alinmalidir. Numunelerin idarenin istedigi yere gétiiriilmesi,
gerekli deneylerinin yapilmasi ve sonuglarinin alinip idareye sunulmasi birim fiyata dahildir.

6) Beton kiirii i¢in mevsim sartlarina uygun 6nlem alinacaktir. (Kege serilmesi gibi) normal hazir betonun 1
m? fiyatidir. Beton giinde 3 defa sulanacak, idarenin uygun gérmesi halinde Telis bezi ile siirekli nemli tutulacaktir.

7) Beton irsaliyesinde, isin tam adi, yiiklenici iinvani, beton siniflar1, katk1 maddeleri, beton miktarlari v.b.
hertiirlii detaylar acgik sekilde yazacaktir. Beton irsaliyeleri, 3 niisha halinde olacak ve 1 niishasi idarede kalacaktir.
Gerektiginde, pompa, paletli mikser, birden fazla vibratér, idarenin istemesi durumunda sahada eklenecek katki
maddeleri sahada bulunduracaktir. Tiim beton dokiimlerinde kiip numune alinacaktir. Numune sayis1 Cevre ve
Sehircilik bakanlig1 beton numune alma prosediirlerine uygun olacaktir.

KO8.1.01.02.04.A: C30/37 BETON BETON POMPASIYLA YERINE DOKULMESI (SDC iLE)

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan siilfata kars1 dayanimhi ¢imento ile karisimi hazirlanmis ve beton
pompasiyla basilan, poz adinda belirtilen basing dayanim sinifinda beton dokiilmesi (beton nakli dahil) beton
iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konvey6r bant
sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri
kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tart: bunkeri, nem 6lger
ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardmna ve
projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-cakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki
malzemesi ile beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmast,
transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi,
vibratdr ile sikigtirilmasi, mastar ile yiizeyinin diizeltilmesi (istenmesi halinde helikopter perdahi dahil) ve istenen
kotlara uygun olarak yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her
tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey
tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun
temin edildigi, iretildigi veya satin alndigi yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan
bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli,
beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit
genel giderleri ve kar dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi poz taniminda verilen degerlerde olan betonun 1
m’ fiyatidir.

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir bosluklar diisiiliir. Idarenin onay vermedigi fazla beton
ddenmeyecektir. Irsaliyelerdeki beton miktarlar1 dikkate alinmaz. Gerekli alimlar idarenin onayma sunulacak, 2
niisha halinde atagman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali atagman ya da metraj
cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.
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Not: 1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere
sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun
oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alman ve
yiiriirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarin1 da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi
miimkiin olacaktir.

2) Betonun satn alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer
suretinin 6deme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak iklim kosullarina gére zorunluluk gdsteren katki maddeleri igin
ilave 6deme yapilmayacaktir. (priz geciktici, antifiriz, priz hizlandirici, akiskanlastiric: gibi)

4) 1dare tarafindan niteligi belirtilmis katki maddesi icin ilgili pozundan 6deme yapilacaktir.

5) Her 50 m*® de bir 6 adet numune alinacaktir. 50 m? den az dokiimlerde 3 adet numune aliacaktir.
Numuneler her birisi farkli mikserden olacak sekilde alinmalidir. Numunelerin idarenin istedigi yere gotiiriilmesi,
gerekli deneylerinin yapilmasi ve sonuglarinmn alinip idareye sunulmasi birim fiyata dahildir.

6) Beton kiirii i¢in mevsim sartlarina uygun dnlem alinacaktir. (Kege serilmesi gibi) normal hazir betonun 1
m? fiyatidir. Beton giinde 3 defa sulanacak, idarenin uygun gérmesi halinde Telis bezi ile siirekli nemli tutulacaktir.

7) Beton irsaliyesinde, isin tam ad, yiiklenici iinvani, beton smniflari, katki maddeleri, beton miktarlari v.b.
hertiirlii detaylar agik sekilde yazacaktir. Beton irsaliyeleri, 3 niisha halinde olacak ve 1 niishas1 idarede kalacaktir.
Gerektiginde, pompa, paletli mikser, birden fazla vibrator, idarenin istemesi durumunda sahada eklenecek katki
maddeleri sahada bulunduracaktir. Tiim beton ddkiimlerinde kiip numune alinacaktir. Numune sayis1 Cevre ve
Sehircilik bakanlig1 beton numune alma prosediirlerine uygun olacaktir.

KO0S.1.01.03.01: HER YUKSEKLIKTE PLYWOOD iLE BETONARME KALIBI YAPILMASI
(GORUNEN YUZEYLER)
Ciplak beton ve betonarme kalib1 yapim isleri i¢in idarece gerekli goriildiigiinde onaylanmis projelerine gére
21 mm kalinhginda plywood (film kaplr) suni tahtalarla betonun suyunu sizdirmayacak sekilde kalip yiizeyi teskili,
betona gelecek yiizeyin yaglanmasi, dakikada 8000-12000 devirli vibratdre dayanacak sekilde takviye edilmesi,
kalibin sokiilmesi, tekrar kullanilmak tizere kalip yiizeyinin temizlenmesi, insaat yerindeki her tiirlii yatay ve diisey
tagima, her tiirlii malzeme zayiat1 biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii iscilik, malzeme, makine, alet
ve arag giderleri ile yiiklenici kér1 ve genel masraflar dahil 1 m? fiyatidur.
Olgii: Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde &lgiilerek hesaplanir. Tiim bosluklar diislerek 6l¢iim yapilir.
Beton goren yiizeyler 6lgiime esastir. Idarenin onay vermedigi fazla imalat 6denmeyecektir.
Not: 1) Ahsap malzeme ile kalip yapilmasi islerinde 5x10 veya 10x10 kereste tagima giiglerinin kalip statik
¢oziimlerinde yetersiz kalmasi durumunda H20 sistem kullanilacaktir.
2) Kalip takviyesi olarak tyrot kullanilacaktir. Tyrot sisteminin cevap veremedigi bolgeler icin idareden
onay alinmalidir.
3) 3 m’ye kadar olan imalatlarda teleskobik ¢elik dikmeler kullanilabilir. 3 m’den sonraki imalatlarda masa
iskele sistemi kullanilmasi birim fiyata dahildir.
4) Her yiikseklikte kalip iskelesi fiyata dahildir.
5) Plywood yerine kalip olarak higbirsekilde kereste kullanilmayacaktir.
6) Kalip ve iskele sisteminin proje ve hesaplar1 idareye teslim edilmeden imalat yapilmayacaktr.

K0S.1.01.04.01: NERVURLU BETON CELIGi ISLERI (iINCE DEMIR)

© 8-12 mm'lik nerviirlii betonarme ¢eliginin temini, yiiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltilmas1 projesine
gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas pay1 ve
gerekli olan tiim malzemenin temini ve nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, mevzuat geregi deneylerin yapilmasi
ve sonuglarinin teslimi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve
edevat giderleri, miitaahhit kar1 dahil 1 ton fiyatidir.

Olgii: 1) Donat1 detay projesi tizerinden hesaplanir.
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2) Demirin metre tiil agirliklari ilgili cetvellerden alinur, _
3) Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhigi hesaba katilmaz.

KOS.1.01.04.01.A: NERVURLU BETON CELIGi ISLERI (KALIN DEMIR)
© 14-26 mm'lik nerviirlii betonarme geliginin temini, yiiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltilmasi projesine
gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas pay1 ve
gerekli olan tiim malzemenin temini ve nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, mevzuat geregi deneylerin yapilmasi
ve sonuglarinin teslimi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve
edevat giderleri, miitaahhit kar1 dahil 1 ton fiyatidir.
Olgii: 1) Donat1 detay projesi iizerinden hesaplanur.
2) Demirin metre tiil agirliklar ilgili cetvellerden alinir.
3) Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirlig1 hesaba katilmaz.

KO0S.1.01.04.03.A: GALVANIZLI PROFIL VE SAC iLE DEMIR iMALATI YAPILMASI

Her kalinliktaki galvaniz sac ve her cins galvaniz profil ile projesine goére istenen ve idare tarafindan onay
verilen kesitlerin ¢ikarilmasi, her kalinlik ve boyuttaki galvaniz sac ve galvaniz profillerin kesilmesi, deliklerin
acilmasi, montaj yapilacak yiizeye uygulanacak hertiirlii delik, diibel ve baglanti parcalarinin temini ve
uygulanmasi, celik gerceve, kreyn, kiris tastyict konsollar, gergi ve baglantilarin yapilmasi, yerine konmasi igin
is¢ilik her tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar,
bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 kg fiyatidir.

Olgii: Mahallinde bilesik elemanlar tartilarak tart: zabitlariyla tespit olunur; bu miktar projeye goére ¢ikarilacak
metrajli agirhigin %10 iizerinde olamaz. Idare onayi ile teorik olgiimiin %10'una kadar 6deme yapilabilecektir.
Olgiimlerde tiim tesbit elemanlar plakalar ve profiller beraber tartilacaktir.

SRNNNNNNNNNY

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.
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OZEL.01: HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI
Projesinde gosterilen detayda ve &zelliklerde, projesinde gosterilen yerlerde havalandirma bacasi yapilmasi

isidir. Montaj yapilacak yiizeye uygulanacak hertiirlii delik, diibel ve baglant1 par¢alarinin temini ve uygulanmasi,
her tiirlii baglant1 malzemelerinin satin alinmasi ve baglantilarinin yapilmasi, yerine konmasi i¢in is¢ilik her tiirlii
malzeme satin alinmasi ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar,
bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 adet fiyatidir.

Olgii: Proje iizerinden adet olarak hesaplanur. idare tarafindan onaylanmamis ekstra imalatlar 6denmez.

Not: 304 kalite paslanmaz gelikten imalat yapilacaktir. (2 mm kalinlikta)

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.
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KO0S.1.02.06.01.B: BETONARME IMALATLARDA DiLATASYON DERZi YALITIMI YAPILMASI

Idarece onanmis proje ve detayma uygun olarak, polietilen derz dolgu fitilini dilatasyon bosluguna projeye
uygun olarak muntazam bir sekilde yerlestirilip, derz yanaklarinin astarlanarak dilatasyon boslugunun bitiim
poliiiretanla doldurulmasi, yiizeylere dilatasyon yalitim astar1 uygulanarak dilatasyon bandi uygulanmasi isinin her
tiirlii ig¢ilik, malzeme satin alinmasi ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, tiim yatay ve diisey
tagimalar, bosaltma, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 metretiil fiyatidir.

Olgii: Projeye iizerinden yapilan imalat dlgiiliir. [dare tarafindan onaylanmamis ekstra imalatlar denmez.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

KO0S.1.02.06.01.C: BETONARME iMALATLARDA TEK KAT (4 MM) ELASTOMER ESASLI
YALITIM YAPILMASI
Onaylanmig detay projesine ve sartnamemize uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve
kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar
kuruduktan sonra salama alevi ile polimer bitiimlii 6rtiiyii alevlendirmeden tek kat olarak elastomer esasli 4 mm
kalinhikta polyester kege tastyicili polimer bitiimlii 6rtiiniin ayni yénde olmak iizere seritler halinde tam yapistirma
usulii ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma,
her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalar1 kurulmasi ve sokiilmesi
ile miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil 1 m? fiyatidir.
Olgii: Projedeki Slgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
Not: 1) Yalitim ortiileri i¢in gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
2) Membran astar olarak kullanilan malzemeye tam olarak yapigmasi igin piirmiiz ile tam yapistirilmasi
saglanacaktir.
3) Perde yiizeylerinde tayrot bosluklar1 doldurulmasi, ¢iroz demirlerinin kesilerek yiizeyin yalitima hazir
hale getirilmesi dahildir.

K0S.1.02.06.07: BODRUM PERDELERINDE YALITIM UZERINE HDPE ESASLI DRENAJ VE
KORUMA LEVHASI

Idarce onaylanmis proje ve detaylarina gére bodrum perdelerinde detayina uygun sekilde yapilmig su yalitim
lizerine m*de 4 adet sarf edilecek sekilde izolasyon pimlerinin bas taraflarindan yapistirilmasi, idare tarafindan
kabul edilmis HDPE esasli1 drenaj ve koruma levhasmnin kabarcikl: tarafindan ek yerleri minimum 10 ¢cm binecek
sekilde pimler vasitasi ile yiizeye sabitlenmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her
tiirlii malzeme ve zaiyatl, is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyatidur.

Olcii: Projesi iizerinden levha ddsenen alan m? olarak hesaplanir.

Not: 1) Yatay uygulamada bu poz kullanilmaz.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) p) Idare (Paraf) /
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2) Drenaj levhasinin bitis noktasinda(en iist kotu) baski ¢itas1 fiyata dahildir.

3) Betonarme perde yiizeylerinde uygulanmasi sonrasi alt bitis noktasi en az 50 cm topraga dogru
uzatilacak ve bu uzatilan bolge lizerine riizgir ve doga olaylarinda deforme olmamasi i¢in kirmatas malzeme ile
geri dolgu yapilana kadar kirmatas ile sabitleme yapilacaktir. Briket, tas veya uygun olmayan malzemelerin
kullanilmasi yirtilmalara ve imalata hasar verecegi i¢in kabul edilmeyecektir.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf)
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K0S.1.02.06.10: 250 GR/M* AGIRLIKTA GEOTEKSTIL KECE SERILMESi

Idarece onanmis proje ve detayma uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 250 gr/m?
agirhginda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey
tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari
kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgii: PrOJedekl olgiilere gore kege serilen biitiin yiizeyler hesaplanir.

Not: Kege lizerine beton atilmasi1 durumunda kege 6ncesinde 1slatilarak beton dokiimii sirasinda toplanmasi ve
riizgardan kalkmasi1 engellenmelidir.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

KO0S.1.03.01.11: PARSEL BACASI TABANI (H=0.50 MT.,BIRLESIM YERI 600 DZ. HARC iLE)
(80x80 IC EBATINDA)

Prefabrik kare parsel bacasi elemanlarinin imalinde biinyesine giren malzemenin (kum cakil ve siilfata
dayanikli ¢imentonun) idarece belirtilen ve TS 821 EN 1916 standartina ve tastikli projesine uygun evsaf ve
miktarda satin alinmasi veya kumun ve g¢akilin ocaktan g¢ikarilarak konkasorde kirilmasi, elekten gegirilerek
istenilen graniilometriye ayrilmasi idarece belirtilen sartnamede 6ngériilen mukavemeti sagliyacak sekilde beton
harcinin hazirlanmasi beton kalite kontrol deneylerinin makinasindan ¢ikan prefabrik parsel bacasi elemaninin
buhar kiiriine tabi tutulacak yere tagimasi iki saat 6n dinlendirme yapilarak ilgili sartnamede belirtilen uygun sekil
ve siirede buhar Kkiirii iinitesinde bekletildikten sonra su havuzuna konulmasi su havuzunda yeterli siire
bekletildikten sonra havuzdan almarak istif yerine taginmasi, istif bilezigi elemanmni imal edilmesi veya bu esas ve
sartlar altinda imal edilmis buhar kiirlii prefabrik parsel bacasi elemaninin imal edilmesi veya bu esas ve sartlar
altinda imal edilmis buhra kiirlii prefabrik parsel bacasi elemaninin satin alimp sahaya nakledilmesi ve yerine
kotunda - dogru yonlerde yerlestirilmesi igin gerekli her tiirlii masraf her tiirlii is¢ilik, makina, ekipman, alet edevat
malzeme ve zayiati, yatay ve diigey tasima yiikleme, bosaltma ve istif, faiz, amortisman giderleri ve yiiklenici kari
dahil 80x80 cm i¢ Glgiilere sahip muayene bacasi tabaninin 1 adet fiyatidir.

Not: 1) idarenin verecegi en az 10 cm taban alt1 ve kenar1 kirmatas dolgusu dahildir.

2) Imalat bittikten sonra idare tarafindan kontrol edilmeden iizeri kapatilmayacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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KO0S.1.03.01.12: PARSEL BACASI YUKSELTMESI (0.50 MT.) (80x80 iC EBATINDA)

Prefabrik kare parsel bacasi elemanlarinin imalinde biinyesine giren malzemenin (kum c¢akil ve siilfata
dayanikli ¢imentonun) idarece belirtilen ve TS 821 EN 1916 standartina ve tastikli projesine uygun evsaf ve
miktarda satin alinmasi veya kumun ve g¢akilin ocaktan ¢ikarilarak konkasorde kirilmasi, elekten gegirilerek
istenilen graniilometriye ayrilmasi idarece belirtilen sartnamede 6ngoriilen mukavemeti sagliyacak sekilde beton
harcinin hazirlanmas: beton kalite kontrol deneylerinin makinasindan ¢ikan prefabrik parsel bacasi elemaninin
buhar kiiriine tabi tutulacak yere tagimasi iki saat 6n dinlendirme yapilarak ilgili sartnamede belirtilen uygun sekil
ve siirede buhar kiirii iinitesinde bekletildikten sonra su havuzuna konulmasi su havuzunda yeterli siire
bekletildikten sonra havuzdan alinarak istif yerine taginmasi, istif bilezigi elemanini imal edilmesi veya bu esas ve
sartlar altinda imal edilmis buhar kiirlii prefabrik parsel bacasi elemaninin imal edilmesi veya bu esas ve sartlar
altinda imal edilmis buhra kiirlii prefabrik parsel bacasi elemaninin satin alinip sahaya nakledilmesi ve yerine
kotunda - dogru yonlerde yerlestirilmesi i¢in gerekli her tiirlii masraf her tiirlii isgilik, makina, ekipman, alet edevat
malzeme ve zayiati, yatay ve diisey tasima yiikleme, bosaltma ve istif, faiz, amortisman giderleri ve yiiklenici kar
dahil 80x80 cm i¢ 6lgiilere sahip muayene bacasi yiikseltmesinin 1 adet fiyatidir.

Not: 1) idarenin verecegi Slgiide parsel bacasi yiikseltmesi kenari kirmatas dolgusu d4hildir.

2) Imalat bittikten sonra idare tarafindan kontrol edilmeden iizeri kapatilmayacaktir.

KO0S.1.03.01.16.B: PARSEL BACASI KAPAGI (100X100 DIS EBATINDA)

Prefabrik kare parsel bacasi elemanlarinin imalinde biinyesine giren malzemenin (kum cakil ve siilfata
dayanikli ¢imentonun) idarece belirtilen ve TS 821 EN 1916 standartina ve tastikli projesine uygun evsaf ve
miktarda satin alinmasi veya kumun ve cakilin ocaktan g¢ikarilarak konkasorde kirilmasi, elekten gegirilerek
istenilen graniilometriye ayrilmasi idarece belirtilen sartnamede dngoriilen mukavemeti sagliyacak sekilde beton
harciin hazirlanmas: beton kalite kontrol deneylerinin makinasindan ¢ikan prefabrik parsel bacasi kapagnin
buhar kiiriine tabi tutulacak yere tasimasi iki saat 6n dinlendirme yapilarak ilgili sartnamede belirtilen uygun
sekil ve siirede buhar kiirii tinitesinde bekletildikten sonra su havuzuna konulmasi su havuzunda yeterli siire
bekletildikten sonra havuzdan alinarak istif yerine taginmasi, parsel bacasi kapaginin imal edilmesi veya bu esas
ve sartlar altinda imal edilmis buhar kiirlii prefabrik parsel bacasi kapaginin satin alinip sahaya nakledilmesi ve
yerine kotunda-dogru yonlerde yerlestirilmesi i¢in gerekli her tiirlii masraf her tiirlii is¢ilik, makina, ekipman, alet
edevat malzeme ve zayiati, yatay ve diisey tasima yiikleme, bosaltma ve istif, faiz, amortisman giderleri ve
yiiklenici kar1 dahil 100x100 cm dis dlgiilere sahip muayene bacasi kapaginin 1 adet fiyatidir.

Not: Parsel kapagi 2 par¢a halinde olacaktir. Tagima kancasi @8 demirden veya gelik halattan imal
edilecektir. Bu imalat fiyata dahildir,

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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KO0S.1.03.01.24: @ 150 MM PVC DRENAJ BORULARININ DOSENMESi (KAZI + DRENAJ
BORUSU + GEOTEKSTIL KECE + 7-15 CAKIL DAHIL)

Proje, teknigine ve ilgili standartlara uygun, idare onayli @150'1ik PVC geotekstil sarmal1 drenaj hatt: yapim
isinde, projedeki detay kesitlerine ve kotlarina gore kazilmasi, egimine gére borularin ddsenmesi, yine kesitlere
gore yataklama gémlekleme yapilmasi, son olarakta dolgu malzemesi ile doldurulmas: isidir. Bu is kaleminin birim
fiyat1 olusturuken, hertiirlii malzmelerin satin alinmasi, sahaya nakli, sahada hertiirlii montaji, kazi yapilmasi,
yataklama, gdmlekleme ve dolgu malzemesi ile doldurulmasi, moloz malzemenin yiiklenip, biiyiiksehir atik
sahasina atilmasi, borularmn kanala dosenmesi, yatay ve diisey tagimalari, gerekli hertiirlii ving, hertiirlii fittings
malzemeleri, forklift ya da makinenin sahada hazir olmasi, depolanmasi, serilmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil tim isleri ile yerinde yapilmig 1 metre
fiyatidir. Yiiklenici dosenmis drenaj altyapmin dolgusu yapilmadan 6nce idareye kontrol ettirilecektir. Ters egim
olursa komple o kisim soktiiriilecek ve yeniden yaptirilacaktir.

Olgii: Projesindeki ddsenmis ylizey kabul edilir, bu yiizeyin Ol¢iimlerine gore iizerinden mt cinsinden
hesaplanir. Idarenin onay vermedigi fazla uygulanmis imalat odenmeyecektir. Gerekli alimlar idarenin onayma
sunulacak, 2 niisha halinde atasman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali
atasman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/imza) idare (Paraf) /
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KO0S.1.03.01.25: @ 110 ‘MM HDPE BORUNUN (PN-8) DOSENMESI (PERDEDE YERI BIRAKILMASI
+ BORU + 7-15 CAKIL DAHIL)

Proje, teknigine ve ilgili standartlara uygun, idare onayli @110'luk HDPE borunun (PN-8) projedeki detay
kesitlerine ve kotlarina gére kazilmas: ve perdede gerekli boslugun perde betonu dékiiliirken birakilmasi, egimine
gore borularin ddsenmesi, yine kesitlere gore yataklama gémlekleme yapilmasi, son olarakta dolgu malzemesi ile
doldurulmast isidir. Hertiirlii malzmelerin satin alinmasi, sahaya nakli, sahada hertiirlii montaji, kazi yapilmast,
yataklama, gdmlekleme ve dolgu malzemesi ile doldurulmasi, moloz malzemenin yiiklenip, biiyiiksehir atik
sahasina atilmas, borularin kanala désenmesi, perdede projeye uygun olarak yalitiminin yapilmasi, yatay ve diisey
tagimalari, gerekli hertiirlii ving, hertiirlii fittings malzemeleri, forklift ya da makinenin sahada hazir olmas,
depolanmasi, serilmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyaty, iscilik arag ve gerec giderleri, yiiklenici genel giderleri ve
kar1 déhil tiim isleri ile yerinde yapilmis 1 mt fiyatidir. Yiiklenici désenmis drenaj altyapmmn dolgusu yapilmadan
once idareye kontrol ettirilecektir. Ters egim olursa komple o kisim séktiiriilecek ve yeniden yaptirilacaktir.

Olgii: Projesindeki dosenmis yiizey kabul edilir, bu yiizeyin &lgiimlerine gore iizerinden mt cinsinden
hesaplanir. Idarenin onay vermedigi fazla uygulanmis imalat Odenmeyecektir. Gerekli alimlar idarenin onayina
sunulacak, 2 niisha halinde atasman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali
atagman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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OZEL.03: 9 200'lik KORUGE BORU MONTAJINIIN YAPILMASI (KAZI + BORU + 0-32
KIRMATAS DAHIL)

Proje ve teknigine uygun olarak 450 N dayanimina sahip ©@200’liik altyap: hatt1 yapim isinde, projedeki detay
kesitlerine ve kotlarina gore kazilmasi, yine kesitlere gére yataklama gémleklem yapilmasi, son olarakta dolgu
malzemesi ile doldurulmas isidir. Bu ig kaleminnin birim fiyat: olusturuken, hertiirlii malzmelerin satin almmast,
sahaya nakli, sahada hertiirlii montaji, kaz1 yapilmasi, yataklama gémlekleme ve dolgu malzemesi ile doldurulmast,
moloz malzemenin yiiklenip, biiyiikseir atik sahasma atilmasi, borularin kanala dosenmesi, yatay ve diisey
tagimalari, gerekli hertiirlii ving, forklift ya da makinenin sahada hazir olmasi, depolanmasi, serilmesi, her tiirlii
malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil tiim isleri ile yerinde
yapllmls 1 metre fiyatidir. Yiiklenici dosenmis altyapinin dolgusu yapilmadan 6nce idareye kontrol ettirilecektir.
Ters egim olursa komple o kisim soktiiriilecek ve yeniden yaptirilacaktir.

Olgii: Projesindeki ddsenmis yiizey kabul edilir, bu yiizeyin Slgiimlerine gére iizerinden mt cinsinden
hesaplanir. Idarenin onay vermedigi fazla uygulanmis imalat ddenmeyecektir. Gerekli alimlar idarenin onayina
sunulacak, 2 niisha halinde atasman ya da metraj cetveline islenecek ve karsilikli imzalanacaktir. Bu imzali
atasman ya da metraj cetveli hakedis sayfalarina eklenecektir.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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5. ELEKTRIK iSLERI GENEL TEKNiK SARTNAMESI
5.1 GENEL SARTLAR
5.1.1 ISIN TANIMI
Is, ‘5. Bélge OG Kablo Galerisi Yapilmasi isi’ projelerinde gosterilen elektrik islerinin teknik sartnamede
anlatildig1 sekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarma uygun bi¢imde
tamamlanmasi ve tam ¢alisir vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi isidir.

5.1.2 KAPSAM
Elektrik teknik sartnamesinde bulunan tiim alt boliimlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu boliim

genel idari sartnamenin eki olup uyumsuzluk olmasi halinde genel idari sartname maddeleri dogrultusunda idare ve
kontrolliik tarafindan karara baglanilacaktir.

5.1.3 UYULACAK STANDARTLAR
Projede belirtilen tesisatlarin uygulamasinda ve kullanilacak ekipmanda asagida belirtilen standart ve

yonetmenlikler yetersiz kalmasi durumunda uluslararas: standartlara bilgi i¢in bagvurulacaktir. Gerektiginde ilgili
sartnamelerin veya standardin yorumlanmas idare ve kontrol miihendisligi tarafindan yapilacaktir.
Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve TEDAS Sartname ve Birim Fiyat Tarifleri.(Sartnamede tanimlanmayan
imalatlarda gegerli olacaktir.)
e Cevre ve Sehircilik Bakanligi Y6netmelikleri.
Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeligi.
Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi.
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y6netmeligi.
TEDAS Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Ydnetmeligi.
Anma akimi 1 kV ‘un Uzerinde Olan Kuvvetli Akim Tesisleri
Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi.
Elektrik Tesisleri Kabul Y6netmeligi.
Elektrik Tesislerinde Emniyet Yonetmeligi

5.1.4 MALZEME OLURLARI VE KABULU

[gili binada kullanilacak tiim elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, kesif ve teknik sartnamelere
uygun olacaktir.

Tiim malzemeler kontrolliigiin oluru ve idarenin onayx ile kesinlik kazanacaktir.

Malzemeler, ilgili firmalarin en son teknolojisine gore iiretilmis malzememleler olacak kesinlikle iiretimden
kalkmis malzeme kullanilmayacak imalat¢1 firmanin yedek malzeme garantisi ve bakimi gerektiren malzemeler
i¢in gegici kabulden sonra bir yillik bakim sartlarmi belirtir bakim ve onarim taahhiitnamesini onay esnasinda
verecek olup bu isle ilgili olarak herhangi bir iicret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamaninda
siparis edilmesi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Imal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onaymi miiteakip imalata
baslanacaktir. Gecikmeden dolay1 dogacak sorumluluk yiikleniciye ait olacaktir. Bu imalatin gecikmesinden dolay:
miiteahhit hi¢bir hak iddia edemez.

Teklif edilen malzemeler igin birer adet drnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test
sonuglarini iceren kataloglar verilecektir.

Malzemelerin, fabrikasyon imalatlar1 sirasinda yerinde testleri yapilacak, kontrollugun olurundan sonra
santiyeye gonderilecektir.

Santiyeye gelen biitiin malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer niisha Oncelikle kontrolliige
verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayi alinmayan higbir malzeme kesinlikle kullanilmayacaktir.

Kullanilacak biitiin malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/imza) idare (Paraf) /
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5.1.5 OLCUM ve TESTLER
Yiiklenici ingaatin seyri esnasinda binada bulunan herhangi bir sistemin test yapilmas: kontrol miihendisince
istenildiginde tiim alet edevati temin ederek gerek kontrolliikle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tiim masraflari
yiiklenici tarafindan karsilanmak iizere test ettirmek zorundadir.
5.1.6 KULLANMA VE BAKIM TALIMATI
Yiiklenici imalatin1 ve montajin1 yapacag tiim sistemlere ait Tiirkge varsa Ingilizce kullanma, bakim ve isletme
talimatlari ile baglanti semalarim bir asil bes kopya olarak hazirlayarak idareye verecektir. Idarenin istegi
dogrultusunda cihazlarla ve isletme ile ilgili gerekli ve yeterli egitimi idarece belirtilecek personele iicretsiz
verecektir.

5.1.7 GARANTI
Yiiklenici isin genel kabuliine kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tiim sistemleri eksiksiz

¢aligir durumda tesis edecek isin gegici kabuliinii miiteakip bir yil siireyle kullanma hatasi disindaki arizalar1 derhal
bilabedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren pargalarin tamiri bir ay igerisinde giderilmese bu isin garanti
siiresi bir ay uzatilir ve bu siire iginde tamiri yapilmayan pargalar piyasadan idarece miiteahhit namma yaptirilarak
miiteahhidin teminatindan kesilecektir. Yiiklenici ilgili kisim teknik sartnamelerinde ayrica belirtilmemis olsa bile
biitlin sistemlere ait garanti belgelerini gegici kabul tarihinden itibaren garantisi baglamak kaydiyla idareye teslim
edecektir.

5.2 TOPRAKLAMA TESISATI TEKNIiK SARTNAMESI

° Bu sartname is kapsamindaki yapilacak binalarda topraklama islerinde kullanilmak amaciyla
yazilmistir.

° Yapilacak Binalarin temel topraklamasi projesinde ve proje detaylarinda belirtildigi gibi
yapilacaktir.

° Tim tesisat siras1 ile TSE, VDE, BS standartlariyla Cevre ve Sehircilik Bakanlhig: ve Iller

Bankasi'min konu ile ilgili yonetmelik ve sartnamelerine, Kuvvetli Akim Tesisler Yonetmeligine, Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun olarak yapilacaktir. Burada ayrica agiklanmayan konular igin
yukarida siralanan ek ve tamamlayicilar bilgi ve belgeler gegerli olacaktir.

° Tim topraklama tesisatinda topraklama direnci 1 Ohm'dan kiiciik olacak sekilde tesisat
yapilacaktir. Toprak elektrodlarmin toprak altinda birbirleriyle baglantis1 don tesiri dikkate alinarak yapilacaktir.

° Topraklama tesisati topraklama projesinde gosterildigi sekilde uygulanacaktir.Projede bulunmayan
detaylar igin idarenin verdigi onay dogrultusunda hareket edilecektir.

° Topraklama sistemi tesis edilirken yiiriirlikteki en son yaymlanmis yonetmelikler dikkate
almacaktir.

5.2.1 MALZEME

e Topraklama elektrodlar1 3/4” (20 mm) g¢apinda, 1,50 metre boyunda, gelik ozlii iizeri 1 mm

kalinliginda som bakir olacaktir. Toprak rezistansini azaltmak i¢in daha uzun elektrod istenildigi taktirde Miiteahhit
ilave elektrodlari, baglanti pargasini, kazik ¢akma baglarimi vb. temin edecektir.

. Topraklama seridi 30x3,5 mt sicak daldirma galvaniz olacaktir.

¢ Topraklama seridi demir donatilara her 1,5 mt de bir klemens ile tutturulacaktir. Birbirlerine irtibati
da yine ayn iiriin 6zelliklerindeki klemensler ile yapilacaktir.

. Ana topraklama ringine ait iletkenler aksi s6ylenmedigi takdirde projelerde gosterildigi gibi giplak,
yumusak g¢ekilmis, orgiilii bakirdan yapilacaktir.

. Uygulama projelerinde aksi belirtilmedigi takdirde cihazlara baglantilar sikigtirma tip kablo
pabuglar ile yapilacaktir.

v
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d Temel de yapilacak olan topraklama imalatindan projede belirtilen adette ve yerde filizler
birakilarak es potansiyel bara ile irtibati saglanacaktir. Es potansiyel baradan ¢ikacak gruplara ait topraklama
iletkeni ( 70 mm2 Orgiilii Cu) ayr1 ayr1 brangmanlara ayrilarak ekipmanlar topraklanacaktir.

° Topraklama barasina yapilacak olan baglantilar Cu kablo basliklariyla yapilacak olup maksimum
iletkenlik saglanacaktir.

. Topraklama iletkenin kullanilacak metal aksamlarla irtibat1 (konsollar aski aparatlar1 vs ) 6zel
kablo kelepgeleri ile saglanacaktir.

. Tim gbriinen (siva iistli) topraklama iletkenleri (1) metreyi gegmeyen aralikli krogelerle
duvarlara/tavanlara tespit edilecektir.

Yapilar Vb.:
Bina temel topraklama projesinde belirtildigi gibi insaat celikleri ve beton demirleri, boru képriileri, metal
toplama depolari, , cihazlar, yildirimdan koruma sisteminin tagtyicilar muhtelif noktalarda tesis edilecek

topraklama elektrodlarina giplak orgiilii bakir iletken ile topraklanacaktir.

Kuvvet Tablolar:: .
Kuvvet tablolari ¢iplak 6rgiilii bakir iletken ile dogrudan ana topraklama sebekesine baglanacaktir.

Aydinlatma Tablolar::
Aydinlatma tablolari, izoleli sari/yesil bakir kablo vasitastyla beslendigi noktanin koruma topraklamasina

baglanacaktir.

Aydinlatma Armatiirleri:

Tiim Aydinlatma armatiirleri topraklanacaktir. Armatiirlerin toprak klemensleri sar1/yesil izole bakir kablo
vasitasiyla aydinlatma panosunun koruma topraklamasina baglanacaktir. Linye hatlari galvanizli ¢elik boru
ile yapildig: takdirde toprak iletkeni ile borular bir bakir koprii ile irtibatlanacaktir.

5.3 ALCAK GERILIM PANOLARI TEKNiK SARTNAMESi

Kapsam:
Bu sartname algak gerilim enerji dagitim sistemi igin kullanilmak iizere tesis edilecek modiiler yapidaki

algak gerilim panolarinin teknik 6zelliklerini kapsar.

Genel:
Panolar s/ii en az 2 mm galvanizli sacdan imalat edilecek olup dahili tip olacaktir. Panolar, Isletme

igerisinde kullanilacaklar igin ise en az IP 40 koruma sintfini ve asagida yazil kriterleri saglamalidir.

e Kompakt boyutlar

e Kolay montaj

e En az bakim

e Giivenli ve kolay isletme

®  Olusturulan algak gerilim panosuna gelecekte hiicreler ekleyebilme.

Standartlar ve Yonetmelikler:

Bu sartname kapsamindaki algak gerilim elektrik panolar tip testli ve kismi tip testli montajli olarak, IEC
60439-1" e gore ve hiicrelerin koruma dereceleri IEC 529° a uygun olarak tasarlanacak, montaji ve rutin testleri bu
standartlara uygun olarak yapilacak ve beyan edilecektir. ”

V]
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Bu sartname ekindeki tek hat semalarinda ve malzeme listelerinde belirtilen tiim elektrik- elektronik, sabit,
soketli devre elemanlari, aksi belirtilmedikge ilgili (IEC) Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu standardina uygun

olacaktir.
Sartname kapsaminda iiretilecek algak gerilim elektrik panolari asagida belirtilen ydnetmeliklere uyumlu

olacaktir.
30.11.2000 tarih ve 24246 say1l1 Resmi Gazete’de yaymlanan “Elektrik Kuvvetli Akim Yonetmeligi”

04.11.1984 tarih ve 18565 ve 30.11.1995 tarih ve 22479 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan
“Elektrik I¢ Tesisat Yo6netmeligi”

21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan

e “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi”

Calisma Kosullar::
Sartname ekinde aksi belirtilmedikge, teklif edilen panolar asagida belirtilen ¢aligma kosullarinda

kullanilmaya uygun olacaktir.

e Kullanma yeri : Bina igi

e Kullanim yiiksekligi : 2300 mm. (En fazla — pano boyu)
e  Ortam sicaklig1 140 C (en ¢ok)

e Ortam sicaklig : -5C(en az)

e  Ortam sicakligi : 35 C (24 saatlik ortalama)

Elektriki Ozellikler:
Sartname ekinde aksi belirtilmedikge, teklif edilen panolar asagida belirtilen dzelliklerde olacaktir.

e Nominal frekans : 50 Hz.

e Nominal gerilim :231/400 V. AC

e Topraklama sistemi: TNS 5 (3p+N+PE-bes iletkenli)

e Nom.yalitim gerilimi 1690 V.AC etkin deger

e Nom.dar.day.gerilim : 6 kV. Tepe deger

e Yalitim giivenlik sinifi : 1 (koruyucu iletken baglantili)

e Ana besleme barasi nominal akimi: Ana salter akimi + %10 olacaktir.
e Kisa devre akimi isc : 100 kA. Etkin/1s

e Darbe dayanim akimi1 : 220 kA. Tepe deger

e Baralar boyanmayip ilgili standart rumuzu ile etiketlenecektir.

Tasarim ve Yapisal Ozellikler:
Mekanik Tasarim:

Imalat1 yapilacak olan algak gerilim panolarinin dis tasarimi hiicre (kapali ) tipte kullanilan malzeme sag,
montaj sekli zemine montajli, serbest siva iistii tip olacaktir. Panolarin yapiminda kullanilan tiim plastik aksam ve
pargalarm IEC 695-2-1’e gore 960 santigrat derecedeki alevlere 5 sn dayanikli ve kendi kendine soniimlii olan
malzemelerden tasarimi ve imalati yapilmig olacaktir.

Sac tablolar en az 2-2.5 mm’lik sagtan imal edilecektir. Panolar/Tablolar CNC tezgahlarla ve 1SO9000
sertifikali yerlerde imal edilecektir.

Sicaklik Yiikselmesi:

Imalati yapilacak panolarin tasariminda madde 4’te belirtilen ortam sicakliginda pano igerisinde kullamilan
elektrik/elektronik devre elemanlarinin en az bu ortam sicaklik degerinde galigabilmesi durumunda panolar dogal
hava akimi ile sogutmaya uygun tasarlanacaktir.
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Kisa Devre Dayanimi:

Imalat1 yapilacak panolarin tasariminda madde 5 de segilen giris kisa devre akimlarmna gére ana besleme
baralar1 ve mesnet sayilari uygun sayida olacak ve bu degerler imalat1 tarafindan tip-test raporlari veya kismi tip-
test hesaplamalari ile dogrulanacak ve garanti edilecektir.

Elektrik Carpmalarina Karsi Koruma

Dogrudan dokunmaya karsi koruma: Panolar igindeki aktif pargalara erisilememesi icin devre elemanlar: ve
baralar arasinda béliimleme, kullanici ile imalatg1 arasindaki &zel sartname maddesinde belirtilmemisse imalati
yapilacak panolar Form 1 smifinda imal edilecektir.

Dolayli dokunmaya karsi koruma: Koruyucu devre ile temast saglanacak tiim metal parcalarla boyali
yiizeylerin birlestirilmesinde boyay1 delen ¢entikli rondelalar kullanilmali sabit govde ile kapilarin veya contalarla
ayrilmis yiizeylerin birbiri ile topraklama siirekliligi 6 mm?. lik 6rgiilii kablolarla saglanmalidir.

(PE) Topraklama barasi 25 x 3 mm? izolesiz bakir lama bara ile yapilacaktir. Bu deger kullanilan koruma devre
elemant tarafindan smirlandirilan enerji ile dogru orantil olup
VORt
XPE=mmmeee- Formiilii ile dogrulanmalidir.
176

Elektriki Baglantilar:

Ana Besleme baralart madde 5 de belirtilen nominal akim degeri ve Isc kisa devre akim degerine gore tip-
test veya kismi tip testli olarak garanti edilmis ve uygun sayida mesnetlenmis olmalidir. 160 A’den kiigiik akim
degerlerindeki devre elemanlarinin beslenmesinde esnek bara ve/veya esnek kablolar kullanilacaktir.

Korozyona Karsi Koruma:

Paneller kullanilan her tiirlii malzeme; civata, rondela somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karsi
elektrogalvaniz kaplanmis olacaktir.

Boyanacak olan metal pargalarin i¢ ve dig kisimlarindaki pas, kaynak capaklari temizlenir, sivri kenarlar
taslanir, yiizey tizerindeki ¢izikler zimparalanarak diizeltilir. Sayet profil malzemelerde pas varsa 6nce asitli pas
alma banyosuna konularak pas alinir ve oksitlenmeye kars1 pasive edilir. Yag alma islemleri i¢in iki ayr1 banyoda
50 O C -70 O C arasinda alkalik ve asidik sicak stvi temizleme maddesi ile yaglarindan arindirilir. Daha sonra
pargalar demir fosfat banyolarindan (yine 60 © C civarinda sicak piiskiirtme suretiyle) gegirilerek fosfatlanir ve
kuruma firmimna gonderirlir. Boya hazirlama, yag alma ve fosfatlama agsamalarindan sonra elektrostatik toz boya
piiskiirtme kabinlerine gelen parga burada iki yiizeyine de epokel-polyiiretan toz boya piiskiirtiilerek elektrostatik
olarak pargaya yapismasi saglanir. Toz boya kaplanmis pargalarin firnda 180 © C -200 © C, ortalama 15-20 dakika
pisirilerek sertlesmesi saglanir.

Son olarak ortalama 50pum kalinliginda epoxy-polyester boya ile kaplanacaktir. Korozyona karsi korumada,
korozyon direnci IEC 68 —2 — 11 ve ISO 4628 standartlarma uygun olacaktir.

Pano Mekanik ve Elektrik Baglantilarinda kullamlan Civatalar:
Pano igerisinde kullanilan civatalar gelik 8/8 sinifli altigen bash Vickers sertligi en az 320 (HV 0,3) olan
Re = 64 daN/mm? sikma kuvvetli, Rr = 80 daN/mm? kopma kuvvetli civatalar olmalidir ve E 25.030 standartlarina

uygun olacaktir.

Elektrik Devrelerinin Tanitimi - Etiketleme ve Isaretleme

e Pano/ tablo igerisindeki ana besleme baralarmm ve /veya transfer baralarmm/ kablolarinin yerlesimine
gore simetrik olarak kullamlan diiz 6nyiiz plakalari, kapit veya kapilarin iizerine tehlike isareti
yapistirilacaktir.
Giig devreleri L1, L2, L3 seklinde etiketlenecektir.

* Hiicre iizerindeki topraklama noktalar1 standart topraklama isareti ile gosterilecektir.
Baralar
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* Baralar, yiiksek iletkenlikte, ISO 1337 standartlarina uygun olarak % 99,9 saflikta Cu ETP tipinde
elektrolit bakir olacaktir. Ana baralar ile dagitim baralar1 arasindaki baglantilar esnek olmayan bakir
baglant: elemanlariyla yapilacaktir.

 Baralar tiim panel uzunlugu boyunca termik, dinamik ve yalitim zorlanmalarina dayanabilecek yapida
boyutlandirilacaktir.

 Baralar ve baglant1 elemanlar, panel tipinin anma kisa devre akiminin termik ve dinamik etkilerine
dayanacak sekilde desteklenecek ve kuvvetlendirilecektir.

Testler
Tip Testler
Sartname kapsamindaki panolara asagidaki testler uygulanmis olup, bagimsiz laboratuarlarca onaylanmis

raporlar istendigi takdirde teklif eklerinde verilecektir.

IEC 60439-1, madde 8.2.1%¢ gore sicaklik artisinin denetlenmesi

IEC 60439-1, madde 8.2.2°ye gore yalitim 6zelliklerinin denetlenmesi

IEC 60439-1, madde 8.2.3’¢ gore kisa devre dayanikliliginin denetlenmesi

IEC 60439-1, madde 8.2.4¢ gore koruyucu devrenin etkinliliginin denetlenmesi

IEC 60439-1, madde 8.2.5’¢ gore yalitim uzakliklari ve yiizeysel yalitim uzakliklarinin denetlenmesi
IEC 60439-1, madde 8.2.6’ya gre mekanik islerligin denetlenmesi

e IEC 60439-1, madde 8.2.7’ye gére koruma derecesinin denetlenmesi.

Rutin Testler
Imalat1 yapilacak Tablo/panolara imalatg1 tarafindan en az asagidaki {i¢ rutin test uygulanacaktir. Bu

testlerle ilgili beyan yazis1 veya sertifikasi sevk Sncesi verilecektir.
e IEC 60439-1, madde 8.3.1%¢ gore kablaj muayenesi ve gerekiyorsa elektrik islerlilik testi
e IEC 60439-1, madde 8.3.2°ye gire yalitim testi
e ]EC 60439-1, madde 8.3.3%¢ gore koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel stirekliligi testi

Ambalajlama
e Panolar/Tablolar, tabanlarinda bulunan paralel takozlar iizerinde plastik ambalaj malzemesi ile

sarildiktan sonra sevk edilecektir.
® Her ambalaj iizerinde imalatgini ad, siparis no.su, malzemenin adi, panonun/Tablonun ana
karakteristikleri, alicinin ad1 ve adresi yazilacaktir.

Teklifle Verilecek Belgeler ve Resimler

Teklif veren firmalar teklif eklerinde asagidaki belge ve dékiimanlari vereceklerdir.
Tip-test raporlari

Tek hat semalar1

Panolarin diizenleme semalari

Da1sg gériiniig resimleri

Dis boyutlar ve tasima agirlig

Pano igerisinde kullanilan devre elemanlari ile ilgili kataloglar

Garanti Siiresi
Her pano/ tablo IEC 60439-1 madde 5 .1-a) ve b) nin geregi olarak en az elektromontaji yapan imalat¢min
a¢ik tinvan ile adresinin ve hiicre tanimlama isaretinin yer aldig bir etikete (name plate) sahip olmalidir.
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Imalatg1 etiketli her pano/tablo icin Rutin Testlerin yapildigim belgeleyen Test/Onay belgesi ve/veya kabul
tutanainin imzalandig1 tarihten baglayarak 12 ay siire ile imalattan kaynaklanan tiim hatalara kars:
panolari/tablolari garanti edecektir.

5.4 KUVVETLI AKIM TESiSAT MALZEMELERI TEKNiK SARTNAMESI

5.4.1 SALTERLER VE SIGORTALAR

Bu bdliim, yapida elektrik enerjisinin iiretimi, iletimi, dagitimi ve elektrikte calisan ekipmanin beslenmesi
ve kontroliinde kullanilacak algak gerilim koruma ve kumanda ekipmaninin 6zellikleri ve montaji ile ilgili
boliimleri kapsar.

Bu béliimde yapilan tamimlamalar S50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akimda nominal gerilimi
1000 V'a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akim degerlerinde calisacak salter ve sigorta ekipmanini
kapsar. '

Genel:

e Tim salter ve sigortalar TSE standartlarina uygun olacaktir.

e Tiim salter ve sigortalar iizerinde etiketleme igin uygun yerler bulunacak, ayrica ilgili ekipman tablolar

iizerinde de etiketlenecektir.

5.4.2 TERMIK MANYETIK SALTERLER

Tiim salterler agir1 akim (termik) ve kisa devre (manyetik) durumlarinda devreyi agabilecek bir anahtarlama
elemani ve agma biriminden olusacaktir.

Salterler ayrica iizerine modiiler olarak takilabilecek ek réle ve kontaklarla kagak akimlara karsi koruma,
uzaktan agtirma vb. islevlere sahip olabilecektir. Takilacak yardimei kontaklar vasitasi ile agik-kapali-hata sinyalini
iletebilecektir.

Salter iizerine yine modiiler olarak takilacak motor modiilii ile uzaktan kumanda imkanina sahip
olabilecektir.

Tiim salterler projesinde belirtilen kisa devre kesme kapasitesinde segilecektir. Kisa devre kesme kapasitesi
belirtilmeyen salterlerde asgari 25kA kullanilacaktir.

Salterlere her tiirlii modiil ekleme iglemi 6n yiiziinden yapilabilecektir.

Tiim salterlerin tahrik koluna pano kapag veya tablo 6rtii kapaklari agilmadan ulagilabilecektir.

Salterlere takilacak elektromekanik koruma rélesi vasitasiyla ayarlanabilir asir1 akim, ayarlanabilir kisa
devre akim1 korumas: saglayabilecektir. Takilacak koruma rolesinin elektronik olmasi durumunda ayn1 zamanda
zaman gecikmesi de saglanabilecektir.

Salterler belirli akim degerleri i¢in ayni ebatlarda imal edilmis olacak dolayisiyla ayni rélenin farkli
salterlerde kullanilabilmesi imkan1 olacaktir.

Tiim salterlerin 6n yiizeyinde salterin durumunu gésteren (agik-kapali-hata) ve yalitim durumunu gésteren
indikatorler olacaktr.

Salterler kompakt tip olacaktr.

5.4.3 ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTALAR

® Anahtarh otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktir.

e Tiim sigortalar termik ve manyetik agma islevine sahip olacaktir.

e Aym kutup sayisina sahip tiim sigortalar aym ebatta olacaktir.

* Projede aksi belirtilmedikge tablo giris ve ana kolon sigortalari 10 kA kisa devre kesme kapasitesinde
(U veya C egrisi), linye sigortalar1 6kA kisa devre kesme kapasitesinde (G egrisi) olacaktir.

* Sigortalar, yanlarina takilacak Slave modiiller ile uzaktan agtirma, diisiik gerilimde agma, durum
sinyali (agik-kapali-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktir.

* Sigortalarin tahrik koluna pano kapagi veya tablo ortii kapaklar1 agilmadan ulagilabilecektir.

* Sigortalar, tasarim itibariyle akim tagtyan kisimlara el degmeyecek sekilde imal edilmis olmalidir.
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5.4.4 KONTAKTORLER

Kontaktorler bir kumanda bobini ve bobine bagli olarak ¢alisan bir kontak mekanizmasindan meydana
gelecektir. Kontaktorlerin uyarma bobinlerine uygulanan gerilim ile kontaklar pozisyon degistirecektir.
Gerilimin kesilmesinden sonra ayrica bir sinyale gerek kalmadan kontaklar yay mekanizmasi" ile
normal konuma gelecektir.

Kontaklar elektrikli émrii boyunca nominal akimda hasar gérmeden agma kapama yapacaktir.

Tiim kontaktorler kuru tip olacaktir. Caligma esnasinda titresim ve giiriiltii yapmayacaklardir.

Her kontaktor imalat sekli itibariyle yanlarina ve/veya online ilave kontak bloklari ilave etmeye miisait
olacaktir.

Kontaktorler yanina, iizerine veya altina koruma, kumanda ve alarm amagli olarak zaman rélesi, termik
role vb. ekipman takilabilecektir.

Motor beslemelerinde kullanilan kontaktorlerde mutlaka termik role kullanilacaktir. R6le termik degeri
motor ve/veya role imalatcisi tarafindan belirtilen degere ayarlanacaktir.

Bobin besleme devresi mutlaka sigorta ile korunmus olacaktir.

Kontaktorler siparis edilmeden 6nce projesinde gosterilen degerler, besleyecegi yiikiin 6zellikleri
(AC1-AC3) ve imalat teknik doneleri kiyaslanacaktir. Yiiklenici, gerekli gdrmesi durumunda,
kontrolliigiin da onaymi alarak kontaktor imalat¢isi teknik donelerine gore projesinde belirtilen
degerlerin disinda uygun degerde ekipman kullanabilecektir.

Kontaktorlii tip yildiz-iggen salterler besleyecegi motorun 6zelliklerine uygun fabrikasyon imalat
olacaktir.

5.5.5 KACAK AKIM KORUMA SALTERLERI

Kagak akim koruma salterleri, diferansiyel sistemde c¢aligan ve kendi biinyesinde anahtarlama ekipmani
bulunan tipte olacaktir.

Kacak akim esik degeri, insan korumasi i¢in en ¢ok 30mA, yangma karsi koruma igin en az 300mA
olacaktir.

Pespese baglanan ayni ozellikli kagak akim salterleri selektivite amaciyla zaman gecikmeli tipte
olacaktir. Ancak 30mA insan koruma esigi i¢in gecikmeli tip kullanilmayacaktir.

Kagak akim koruma salterleri iizerinden cihazin agik konumu gozlenebilecektir. Ayrica iizerinde
bulunan test butonu ile hata simiilasyonu yapilarak salterin ¢alismasi kontrol edilebilecektir.

Kagak akim salterleri en az koruyacaklari devrenin akim degerinde veya iistiinde akim degerlerinde
tesis edilecektir. Nominal akimda agma-kapamayi problemsiz olarak gergeklestirecektir. ’
Monofaze devrelerde iki kutuplu (1F+IN), trifaze devrelerde doért kutuplu (3F+1N) olarak tesis
edilecektir.

Kagak akim koruma salterleri, gecici sureti ve tesadiifi olusan hatalarda istenmeyen agmalara karsi
korumal1 olacaktir.

Salterin kisa devre dayanimi en az 10 kA olacaktir.

Salterler DIN raya monte edilebilir 6zellikte olacaktir. Tasarim itibariyle akim tagiyan kisimlara el
degmeyecek sekilde imal edilmis olmalidir,

Kagak akim koruma salterleri asir1 akim ve kisa devreye karsi mutlaka uygun amperajda bir anahtarh
otomatik sigorta veya termik manyetik otomatik salter ile korunacaktir.

Parafudurlar

Ana panolarda Elektrik tesisat tipi Parafudurlar kullanilacaktir.

Sistem gerilimi 220 V tek fazli ve 380 V ii¢ fazli algak gerilim sebekelerinde kullanilan, yildirim ve
sebeke asir1 gerilimlerinin zararli etkilerini engellemeye yonelik Tesisat Tipi Parafudrlarin teknik
ozellikleri ve kullanim alanlarini igermektedir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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Genel Ozellikler

e Algak gerilim sistemlerinde kullanima uygun olan Tesisat Tipi Parafudrlar asagida belirten genel
Ozelliklere sahip olmalidirlar:

e Modiiler yapida olmalidir. ariza durumunda fazlar yada notr bagimsiz olarak degistirilebilmelidir.

e Metal-oksit direng veya atlama araligi teknolojisi kullanilmalidir. Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
kosullarmin yerine getirilmesi agisindan atlama aralikli parafudrlarin dizayni, elektromanyetik girisimi
minimum seviyede tutacak yapilmalidir. Metal-oksit teknolojine sahip parafudrlarda elektromanyetik
girigim s6z konusu degildir.

e Parafudrlar IEC EN 50022°ye gére DIN 35 mm rayina monte edilmeye uygun olmalidir.

e Modiiler yapidaki parafudrlarda her modiil bagimsiz ariza gostergesine sahip olmalidir.

e Parafudr tasiyic1 govdesi ve modiiller aleve dayanikli gii¢lendirilmis termoplastik malzemeden imal
edilmelidir.

Ilgili Standartlar
® Tiirk Standartlar1 Enstitiisii’niin iiriine iliskin yayinlanms bir Tiirkge standardi mevcut degildir.

® IEC 61643—11 Surge Protective Devices Connected To Low-Voltage Power Distribution Systems -
Part 11: Performance Requirements And Testing Methods
Calisma Kosullari:

® Dahili tip caligmaya uygundur.
® -40 - +85 oC ortam kosullarinda ¢aligmaktadir.

Prizler

Prizler, bagkaca belirtilmedigi takdirde 250 V, 16 A, tekli, 2 kutuplu, 3 telli ve genel amagli toprakli tipte
olacaktir. Prizlere kablo baglantilar1 vida ile yandan ya da arkadan yapilacaktir. Priz govdesi darbe ve 1siya
dayanikli fenolik bilesimden yapilmis olacaktir. UPS prizlerinin ise sebeke prizlerinden farkli renkte olmasi
saglanacaktir. Tiim hacimlerde siva alt1 tesisat olan mahallerde zayif akim prizlerini de kapsayacak sekilde grup
cergeve Ongoriilecektir. Prizler dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktir. Tiim giig, bilgisayar, telefon, ve TV
prizleri, bir tek imalatginin ayn1 model/seri iiriinleri olacaktir. Prizden prize gegis yapilmayacaktir.
Laboratuar mahallerinde prizler ve aydinlatma anahtarlari, projesine gore tesis edilecek pve kanallara monte
edilecektir.

Aydinlatma Anahtarlari
10 Amper, 250 Volt anma degerinde ve kablo terminalleri vidali tiir olacaktir.Aksi belirtilmedikge, tiim

duvarlardaki anahtarlar gémme tip yapilacaktir. Anahtar, iistten basildiginda lambalar yanacak, alt kismina
basildiginda lambalar sonecek sekilde monte edilecektir. Anahtar gévdesi darbe ve isiya dayanikli fenolik
bilesimden yapilmis olacaktir. Tiim anahtarlar dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktir. Anahtarlar; bi¢cim, model ve
renk bakimlarindan prizlere uygun olacaktir.

5.6 AYDINLATMA ARMATURLERI
Not: Armatiir seciminde idare onay1 alinacaktir

5.7 ELEKTRIK TESISATI KABLOLARI TEKNiK SARTNAMESI

Konu ve Kapsam

Bu boliim, yapida elektrik enerjisinin iletimi, dagitimi ve elektrikle g¢alisan ekipmanin beslenmesi ve
kontroliinde kullanilacak algak gerilim kablolarmin 6zellikleri ile ilgili béliimleri kapsar. Bu boliimde yapilan
tamimlamalar trifaze veya monofaze alternatif akimda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen
iletken kesitlerine sahip halojenden arindirilmis izoleli kablo ekipmanini kapsar.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) //
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Genel

Tiim kablolar TSE standartlarna uygun olacaktir. Yapida kullamlacak kuvvetli akim kablolar halojenden
arindirlmis (halogen free) izoleli ve halojenden arindirilmis dig kilifla tip olacaktir. Bu sartnamede belirtilmeyen
hususlar i¢in “Uyulacak Standartlar” bsliimiinde belirtilen maddeler yazim sirasina gore gecerli olacaktir.

Tiim kablo iletkenleri bakirdan mamul olacak, aksi belirtilmedikce aliiminyum iletkenli kablo
kullanilmayacaktir. Gerilim diisiim hesaplar1 ve kablo akim tasima kapasiteleri imalat sirasinda, imalatg1 firma
verilerine, kablo dsenis sekillerine, besleyecegi ekipman ozelliklerine, ortam sicakligina ve son uygulama sekline
gore yeniden tahkik edilecektir. Kesit degisikligi gerekmesi durumunda kontrolliigiin onay: alinacaktr.

Notr mavi renk, toprak sari/yesil olup, faz renkleri degisebilir.

N2XH Tipi Kablolar

N2XH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayida bakir iletkenli olacak, her iletken halojenden
armdirilmis 6zel sentetik yalitkan malzeme kullanilarak izole edilecek ve halojenden armdirilmis 6zel sentetik dig
kilifla kaplanacaktir. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dis kilif arasinda dolgu malzemesi
kullanilacaktir. Kablo VDE 0276’ya uygun olacaktr.

Projede aksi gosterilmedikge N2XH tipi kablolar, dis aydinlatma besleme kablosu ve mekanik ekipman
besleme kablosu (mekanik yiiklenici tarafindan) olarak kullanilacaktir. Kablolar, dahili mekanlarda kablo tepsileri
iginde veya siva iistiinde kroselerle tesis edilecek, harici kullanimda toprak altina gomiilmeye ve/veya beton kanal
i¢inde kullanilmaya uygun olacaktir.

NHXMH Tipi Kablolar
NHXMH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayida bakir iletkenli olacak, her iletken halojenden

arindirilmis 6zel sentetik yalitkan malzeme kullanilarak izole edilecek ve 6zel sentetik dis kilifla kaplanacaktir.
Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dis kihf arasinda dolgu malzemesi kullanilacaktir. Kablo VDE
0250’ye uygun olacaktir.

Projede aksi gosterilmedikge NHXMH tipi kablolar siva iistiinde asma tavan icinde ve etans tesisat
yapilacak yerlerde aydinlatma ve priz tesisati yapilmasinda kullanilacaktir. Ancak siva iistii tesisatin estetik
bulunmadig: hacimlerde siva altinda boru i¢inde de kullanilabilecektir.

Kablolar, kablo rafi iginde veya siva iistiinde krogelerle tesis edilecektir ancak siva alt1 tesisat yapilacak
hacimlerde PVC boru iginde ankastre olarak fers edilecektir.

5.8 KABLO KANAL VE ASKI SISTEMLERi TESISATI

Kablo kanal imalatinda TS EN ISO 1461 standartlarma uyulmalidir. Yiiksek kaliteli demir esasli sac
malzeme; delme ve biikme isleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarina uygun olarak sicak daldirma metodu
ile ginko kaplanmalidir. Cinko kaplamadan 6nce gerekli temizleme ve yag alma islemleri yapilmalidir. Son islem
olarak yikama, durulama yapilmali ve daha sonra flux banyosundan gegirilmelidir. Galvaniz kalmligi min. 45 pm
olmalidir. Galvanizleme isleminden sonra malzemenin son kontrol ve temizligi yapilmalidir.

Kablo kanali yiiksekligi degistigi yerlerde seviye degistirme modiilii veya seviye degistirme ek elemanlari

kullanilmalidir.

Baglanti montaji igin lak kapli, M6 civata, somun takimi kullanilmalidir. Civata 6lgiileri M6x12 olmalidir.
Civata, bombe bagl flangh ve yuvasmna kilitlenebilir olmalidir. M6 Somun ise etekli ve tirnakli olmalidir.Gerek
ekleme modiilinde ve gerekse reditksiyon modiillerinde kullanilacak Ek civata takimi: Kablo kanalinin kenar
yiiksekligi 40-50-60 mm ise 4 adet, 75 mm ise, 8 adet- kenar yiiksekligi 100 mm ise 12 adet olmalidir.

Kablolar, kablo kanalina plastik kablo bag: ile tespit edilmelidir.
Kablo tastyicinin yiikseklik ve yon degistirdigi yerlerde 6zel parcalar kullanilarak konsol ve tijlerle, aski
sekli ve yeri Kontrol Miihendisi ile birlikte mahallinde tespit edilecektir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kage/imza) Idare (Paraf)
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Kablo tasiyici, imalatta yapilan sac delme, biikme islemlerinden sonra sicak banyolarda tamamen
temizlenip sicak daldirma ile galvaniz kaplanacaktir.
Tagiyicilarin birbirleri ve ek pargalari ile eklenmelerinde baglantilar, paslanmaz malzeme ile kapli civata,
pul, rondela v.b. ile yapilacaktir.

6. ELEKTRIK ISLERi POZ TANIMLARI

KOS.E.04.01.02.P: BINA IHATA iLETKENI 30x3.5 MM GALVANIZLI CELIK LAMA
[letkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins
toprakta kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi, celik
donati ile her 1,5 mt de bir kelemsler ile irtibatlandirilmasi, seritlerin birbiri ile irtibati i¢in her nevi malzeme (
klemens... vs ) ve is¢ilik dahil (Sicak Daldirma Galvaniz 1 mt fiyatidir)
Olgii: Proje iizerinden metre olarak hesaplanir. Donatilara ve seritlere baglant1 klemensleri birim fiyata
dahildir. Ekstra imalatlar 6denmez.

KOS.E.04.01.02.F: TOPRAK ELEKTRODU (CUBUK), ELEKTROLITIK BAKIR L~=1,5 MT Q20

o 20 mm. ¢apinda en az 1,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir ¢ubugun isyerinde temini, topraga
cakilabilmesi i¢in ucuna koni bigiminde bir basligin vidalanmasi, ¢ubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis acilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlie gomiilmesi, indirme

/

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf)
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iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine glimiis kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil.

Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

Olgii: Proje iizerinden adet olarak hesaplanir. Seritler ile baglantis1 Cu/Al klemensler ile saglanacak olup
birim /adet fiyatina dahildir. idare tarafindan onaylanmamis ekstra imalatlar 6denmez.

AP W NN
W Ay Wy

KOS.E.04.01.02.B: 70 MM2 ORGULU CU

Teknik sartnamesinde belirtilen &zelikte som orgiili bakir igyerine nakli, direkler iizerine montajt,
izolatérlere bagli tel ile baglanmasi, gerilmesi, bakir aliminyum iletken degisiminde iki metalli klemenslerin
kullanilmasi, her nevi montaj malzemesi ve is¢ilik déhil 1 mt fiyatidur.

Olgii: Projeye lizerinden yapilan imalat 6lgiiliir. Tiim montaj malzemeleri dahildir. idare tarafindan ekstra

imalatlar 6denmez.

KOS.E.04.01.02.M: BINA ESPOTANSIYEL TOPRAKLAMA BARASI

Bina iglerinde temel topraklama filiziyle irtibatlandirilacak detaylari teknik sartnamede belirtilen ebatlarda
som bakir, iizerinde kablo baglantilari i¢in delik, somun, civata bulunan topraklama elemani. 1 ad fiyatidir. Her
tiirlii montaj malzemesi baglanti elemanlart birim fiyata dahildir.

Olgii: idare tarafindan istenilen bakir bara kesiti kullanilacaktir. Tiim montaj malzemeleri dahildir.

Idare tarafindan ekstra imalatlar 6denmez.

Resim temsili olup imalatla ilgili idarenin onay1 dogrultusunda hareket edilecektir.
KOS.E.01.02.01.0 : KANAL TASIYICI
Projede belirtilen yerlerde, kablolarin yatay tagmmasi ve dafitimi igin sacdan yapilmis, agir hizmet
karakterinde delikli U tipi konsollara montaj i¢in zel iiretilmis agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tagtyicilar
kullanilacaktir. Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilar es uzunlukta iiniteler halinde tiretilmeli, boylar:

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/imza) Idare (Paraf) /
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L=61 cm olacak sekilde yekpare boylarda iiretilmelidir. Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tasiyicilar H= 240
mm Yyiikseklikte, T= 3 mm kalinlikta olmalidir.

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tasiyici imalatinda TS EN ISO 1461 standartlarina uyulmalidir.
Yiiksek kaliteli demir esasli sac malzeme; delme ve biikme isleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarina uygun
olarak sicak daldirma metodu ile ¢inko kaplanmalidir. Cinko kaplamadan once gerekli temizleme ve yag alma
islemleri yapilmalidir. Son islem olarak yikama, durulama yapilmali ve daha sonra flux banyosundan
gecirilmelidir. Galvaniz kalinlig1 min. 45 pm olmalidir. Galvanizleme isleminden sonra malzemenin son kontrol ve
temizligi yapilmalidir.

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyici imalatinda ayrica lak kaplama teknigi uygulanmis olmalidir.
Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilar 1,5 mt. mesafe ile asildiginda 100 kg. yiik altinda tagtyicinin ug
noktasinda sehim mesafesi 13 mm agmamalidir. Agir hizmet karakterinde U tipi konsol ile agir hizmet karakterinde
kanal (kablo) tasiyict baglanti montajinda, M6 civata, somun takimi kullanilmalidir. Civata Olgiileri M6x12
olmalidir. Civata, bombe basli flangli ve yuvasina kilitlenebilir olmalidir. M6 Somun ise etekli ve tirnakli olmalidir.
M6 somun, crvatada lak kaplama teknigi kullanilmig olmalidir. Agir hizmet karakterinde U tipi konsolun duvara
montajinda M12 ¢elik diibel kullanilmis olmalidir. M12 ¢elik diibelde lak kaplama teknigi kullanilmig olmalidir.

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilarda kablolar taginirken her iki tasiyicida bir gelik kablo
kelepgesi kullanilarak kablolar sabitlenecektir. Celik kablo kelepgesi Q 52 mm, X 30 mm ebatlarinda ve lak kapli
olacaktir.Dogru imalatin yapilmas igin gerekli her tiirlii masraf her tiirlii is¢ilik, makina, ekipman, alet edevat
malzeme her nevi yardime1 malzeme ve zayiati, yatay ve diisey tagima yiikleme, bosaltma ve istif, faiz, amortisman
giderleri ve yiiklenici kar1 dahil 1 adet fiyatidir.

Olgii: Projeye iizerinden yapilan imalat olgiiliir. Tiim montaj malzemeleri dahildir. Idare
tarafindan ekstra imalatlar 6denmez.
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Resim temsili olup imalatla ilgili detay projelerde ve detay poz tariflerinde belirtilmistir.

KOS.E.01.02.01.R : KONSOLLAR
Projede belirtilen yerlerde, kablolarin yatay taginmasi ve dagitimi igin sacdan yapilmis, agir hizmet
karakterinde delikli U tipi konsollara montaj igin 6zel iiretilmis agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilar

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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kullanilacaktir. Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilar es uzunlukta iiniteler halinde iiretilmeli, boylari
L=61 cm olacak sekilde yekpare boylarda iiretilmelidir.

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tagiyicilar H= 240 mm yiikseklikte, T= 3 mm kalinlikta olmalidir.
Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyici imalatinda TS EN ISO 1461 standartlarina uyulmalidir. Yiiksek
kaliteli demir esasli sac malzeme; delme ve biikme isleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarina uygun olarak
sicak daldirma metodu ile ¢inko kaplanmalidir. Cinko kaplamadan 6nce gerekli temizleme ve yag alma islemleri
yapilmalidir. Son iglem olarak yikama, durulama yapilmali ve daha sonra flux banyosundan gegirilmelidir.
Galvaniz kalmligi min. 45 pm olmalidir. Galvanizleme isleminden sonra malzemenin son kontrol ve temizligi
yapilmalidir. Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyici imalatinda ayrica lak kaplama teknigi uygulanmis
olmalidir.

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tasiyicilar 1,5 mt. mesafe ile asildiginda 100 kg. yiik altinda
tagtyicinin u¢ noktasinda sehim mesafesi 13 mm agsmamalidir. Agir hizmet karakterinde U tipi konsol ile agir
hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyict baglanti montajinda, M6 civata, somun takimi kullanilmalidir. Civata
dlgiileri M6x12 olmalidir. Civata, . M6 Somun ise etekli ve tirnakli olmalidir. M6 somun, civatada lak kaplama
teknigi kullanilmig olmalidir. Agir hizmet karakterinde U tipi konsolun duvara montajnda MI2 celik diibel
kullanilmis olmalidir. M12 gelik diibelde lak kaplama teknigi kullanilmis olmalidir. Agir hizmet karakterinde U tipi
konsol imalatinda ayrica lak kaplama teknigi uygulanmig olmalidir. Dogru imalatin yapilmasi igin gerekli her tiirlii
masraf her tiirlil ig¢ilik her nevi yardimci malzeme, makina, ekipman, alet edevat malzeme ve zayiati, yatay ve
diigey tagima yiikleme, bosaltma ve istif, faiz, amortisman giderleri ve yiiklenici kar1 dahil 1 adet fiyatidir.

Olgii: Projeye iizerinden yapilan imalat oOlgiilir. Tiim montaj malzemeleri dahildir. Idare
tarafindan ekstra imalatlar 6denmez.

Resim temsili olup imalatla ilgili detay projelerde ve detay poz tariflerinde belirtilmistir.

KOS.E.01.02.01.S : KABLO SABITLEYICi

Agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyicilarda kablolar taginirken her iki tasiyicida bir gelik kablo
kelepgesi kullanilarak kablolar sabitlenecektir. Celik kablo kelepgesi Q 52 mm, X 30 mm ebatlarinda ve lak kapli
olacaktir. Kablo ¢aplarina uygun istenilen mesafede kablolar: sabit tutmaya yarayan lak kapli sabitleme aparat.
Kullanilacak her nevi malzeme montaj aparatlari vs ve montaj dahil birim adet fiyatidir.

Olgii: Projeye iizerinden yapilan imalat 6lgiiliir. Her 3 mt de bir atilarak kablolarin birbirlerine
irtibat1 6nlenecektir. Tiim montaj malzemeleri dahildir.Idare tarafindan ekstra imalatlar denmez.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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KOS.E.01.02.01.T : ASKI VE MONTAJ ELEMANLARI(TiJ SOMUN PUL DUBEL TAVAN ASKI
APARATI ... VS)

Agir hizmet karakterinde U tipi konsol ile agir hizmet karakterinde kanal (kablo) tastyic baglanti
montajinda, M6 civata, somun takimi kullanilmalidir. Civata &lgiileri M6x12 olmalidir. Civata, bombe bagl flangh
ve yuvasina kilitlenebilir olmalidir. M6 Somun ise etekli ve tirnakli olmalidir. M6 somun, civatada lak kaplama
teknigi kullanilmig olmalidir.

Agir hizmet karakterinde U tipi konsolun duvara montajinda M12 celik diibel kullanilmis olmalidir. M12 celik
diibelde lak kaplama teknigi kullanilmis olmalidir. Cekil, diibel, civata, somun, tij, aski aparatlar1 vs her tiirlii
yardimci1 malzeme i¢in montaj déhil 1 kg fiyatidir :

KOS.E.01.03.01.01.A: 2X1.5 MM2 KURSUNSUZ PVC iZOL.KABLO.BESLEME HATTI

(NHXMH) _

(TS EN 50525-3-31 Standardma uygun) Elektrik I¢ Tesisleri Y6netmeliginde mevcut listelere gore faz ve
notr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500
V) olmak iizere kolon veya besleme hatt1 tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her

nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil 1 metre fiyatidir.

KOS.E.01.03.01.04.B: 5X2.5 MM2 KURSUNSUZ PVC IiZOLKABLO.BESLEME HATTI

(NHXMH) _
(TS EN 50525-3-31 Standardma uygun) Elektrik ¢ Tesisleri Yénetmeliginde mevcut listelere gore faz ve

notr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarma uygun, plastik izoleli (HO72,07Z1 ,en az 300/500
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V) olmak iizere kolon veya besleme hatt: tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her
nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil toprak : sari/yesil ntr mavi olacak sekilde 1 mt fiyatidir.

KOS.E.01.03.02.03.C: 4X10 MM2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina
disinda kanallar i¢ine dosenmek iizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari, her nevi
malzeme krose ve iscilik dahil. (TS EN 50525-3-31 Standardina uygun) Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde
mevcut listelere gore faz ve nétr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli
(HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek,
klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil 1 metre fiyatidir.

KOS.E.01.03.02.03.D: 4X16 MM2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)

Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina
disinda kanallar igcine dosenmek iizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi
malzeme krose ve is¢ilik dahil. (TS EN 50525-3-31 Standardina uygun) Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde
mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli
(HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak iizere kolon veya besleme hatt1 tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek,
klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil 1 metre fiyatidir.

KOS.E.01.03.04.01.D: BORUSUZ SERBEST DOSENEN TOPRAKLAMA HATTI 16 MM2
Borusuz olarak serbest konsol, krose iizerine dosenen topraklama hatlar1 her nevi malzeme temini ve isgilik
dahil , plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) montaj dahil 1 metre fiyatidir.

KOS.E.01.04.01.02.K: DARBE AKIM ANAHTARI

Bir lamba veya birbirine paralel bagli lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aymi anda yakip
sondiirebilen (liht aracili: ile kendisine ulasan akimin her darbesinde kontaklarin konumunu degistirebilen),
gerektiginde yardimci kontak blogu takilabilen, iizerinden "el" ile de kumanda edilebilen , takilabilecek ilave
modiillerle lokal kumandanin yani sira merkezi kumanda, zamana bagli kapatma ve durum izleme islemlerini
yerine getirebilen, kontaklarin durumunu gosteren indikatérii bulunan , (-10 ile +40 °C) isletme sicakliginda
calisabilen, IP 20 koruma smifli, yiik altinda en az 50.000 agma kapama yapabilen ve 35 mm lik standard DIN
rayma montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE belgeli darbe akim anahtarinin temini, is yerine nakli, yerine
montaji, baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi. Biitiin aksam ve montaj
dahil 1 adet fiyatidir.

Olgii: Idare tarafindan onaylanmamis ekstra imalatlar 6denmez.

KOS.E.01.04.02.01.C: ETANS BUAT
Yapilis sekli ve kullanilan malzeme neme ve hava etkilerine karsi dayanikh en az TS- 3112'ye uygun kablo
girisleri lastik contali agizlikli etanj buat temini, igyerine nakli, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil yerine montaj: ile

birlikte 1 adet fiyatidir.

KOS.E.01.04.02.01.M: PANO USTU MONEFAZE PRiZ
Neme, toza, dis hava etkilerine ve darbeye dayanikli Tiirk Standartlarina uygun santiye, atdlye ve
fabrikalarda kullanilmak iizere temini ve yerine montaj1 dahil 1 adet fiyatidir.

KOS.E.01.04.02.01.N: PANO USTU TRIFAZE PRiZ
Neme, toza, dis hava etkilerine ve darbeye dayanikli Tiirk Standartlarma uygun santiye, atdlye ve

fabrikalarda kullanilmak iizere temini ve yerine montaj1 dahil 1 adet fiyatidir.

Yiiklenici Firma Yetkilisi (Kase/Imza) Idare (Paraf) /
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Resim temsili olup imalatla ilgili detay projelerde ve detay poz tariflerinde belirtilmistir.

KOS.E.01.04.03.0ZEL1: U TiPi 1X18 W ETANJ AYDINLATMA ARMATUR{

Tip U etanj floresan armatiir: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakh vidalarla sikistirilabilen buzlu beyaz
policarbon muhafazali, plastik kaideli, 16 - 20 cm. derinlik, ampul cins ve adedine gore genislik ve uzunlukta,
flresan ampulii, Tiirk Standartlarina uygunluk belgesine haiz elektronik balasth kilitli tip duyu, Tiirk standartlarina
uygunluk belgesine haiz baglant: kablolar: giris ¢ikislari rakorla ya da plastik contali, her nevi malzeme ve is¢ilik
dahil komple etanj armatiir yapilmas, igyerine nakli ve yerine montajt.

Olgii: Aski aksesuarlar1 dahil 1 adet fiyatidir. 1dare tarafindan onaylanmamus ekstra imalatlar

6denmez.

KOS.E.01.05.02.01.D: 0,30 - 0,40M2'YE KADAR SIVA USTU SAC TABLO (0,40 M2 DAHIL)

Pano gévdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda gégiis sac1 1,5 mm kalinhiginda ana govde
2 mm kalinliginda, 0,5 m2'nin iizerinde alana sahip panolarda ise tiim aksam en az 2 mm kalinliginda hazir
galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve tiim baglantilar civata-somun, pergin
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gibi baglant1 elemanlar1 kullanilarak yapilacaktir. Kablo girisleri igin gerekli delikler kapak iizerinde agilacak ve
delik agizlarna iletken izolesinin bozulmamas: igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak
lizerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz hatlar1 i¢in gerekli sayida TS
EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi
boyali nétr ve yesil/sar1 boyali topraklama baralari bulunacaktir. Pano i¢i ve dis1 elektrostatik toz boya ile
boyanacak, pano kapag biikiilgen iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, igyerine nakli
ve montaji, her nevi malzeme, klemensler ve is¢ilik dahil isler halde teslimi. Olgii: Alt pozlarda belirtilen m2
degerleri i¢ kapak alanini ifade etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica
odenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kars1 koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS
EN 61439-1/2 standartlarina gére "Tip testler" yaptirilarak, buna ait test sonuglar1 Idareye verilecektir.

Olgii: Govdesi ve kapaklari 2 mm sacdan gdgiis saci ise En az 1,5 mm sacdan imal edilmis,
montaj, aski aksesuarlari dahil 1 adet fiyatidir. Idare tarafindan ekstra imalatlar 6denmez.

Resim temsili olup imalatla ilgili bilgiler projede bulunmaktadir.

KOS.E.01.06.04.01.F: KACAK AKIM KORUMA SALTERI 425 A.E KADAR(30MA)

Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik
tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti iizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms.
siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze
devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip ¢aligmadigini kontrol igin iizerinde test butonu
bulunan, tablo i¢i tagima raylarma monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi
standartlara uygun, hayat koruma i¢in 30 m A, yangina kargi koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile calisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik ve isler
halde teslimi dahil 1 adet fiyatidir.

KOS.E.01.06.07.01.A: 16 A.'E KADETAR ANAHTARLI OTOMATIK SiGORTA
Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 6 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular1 nétr ve faz
kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk

Y
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isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil 1 adet
fiyatidir.

KOS.E.01.06.07.01.J: ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA 25 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

Aynmi zamanda anahtar vazifesi goren 10kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular1 nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil Ayni
zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular1 notr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarma uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isareti ile
piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.6 kA kisa devre
kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev i malzeme ve isgilik dahil 1 adet fiyatidir.

KOS.E.01.06.07.01.L: 63 A'E KADETAR (10 KA) ANAHTARLI OTOMATIK
SIGORTALAR (10 KA KESME KAPASITELI)

Aym zamanda anahtar vazifesi géren 10kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil Aym
zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarma uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isareti ile
piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil.6 kA kisa devre
kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil 1 adet fiyatidir.

KOS.E.01.06.07.02.E: UC FAZLI ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA 25 A. (6KA) (TS
5018-1 EN 60898-1)

Aym zamanda anahtar vazifesi goren 10kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular1 ndtr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil Ayni
zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular1 notr ve faz kesme &zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isareti ile
piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.6 kA kisa devre
kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil 1 adet fiyatidir.
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5. BOLGE OG KABLO GALERISI YAPILMASI iSi TEKLIF BiRiM FiYAT CETVELI

1- INSAAT ISLERI

S.NO POZ NO POZ TANIMI BiRiMi | MikTARI | BIRIM TUTARI
FIYATI
HAFRIYAT DOLGU VE ZEMIN IYILESTIiRME iSLERi
: MAKINE ILE HER DERINLIK VE HER GENISLIKTE :
! |KOSLOLOLOL | yiyMUSAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (DERIN KAZI) M gy
2 |KOS.101.01.03 | KIRMATAS DOLGU YAPILMASI M 500
3 |KO0S101.01.06 |GERI DOLGU YAPILMASI M3 4000
4 |KOS101.01.07  |OCAK TASIILE ISTIFSIZ TAS DOLGU M 150
BETON iSLERI
5 |[KOS101.0201 |C16/20 BETON BETON POMPASIYLA YERINE DOKULMESI | M 400
6 |K0S101.02.04. |C30/37BETONBETON POMPASIYLA YERINE DOKULMESI | 1500
(SDC ILE)
KALIP iSLERI
; HER YUKSEKLIKTE PLYWOOD ILE BETONARME KALIBI
7 |KOSLIOLO3OL | yapi MASI (GORUNEN YUZEYLER) M 2200
DEMIR iSLERI
8 KO0S.1.01.04.01 NERVURLU BETON CELIGI ISLERI (INCE DEMIR) TON 75
9 KOS.1.01.04.01.A | NERVURLU BETON CELIGI ISLERI (KALIN DEMIR) TON 35
: GALVANIZLI PROFIL VE SAC ILE DEMIR IMALATI
10 |KOS10L0403.A |GALVANZ TON 2
11 |ozELO1 HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI ADET 7
YALITIM iSLERI
BETONARME IMALATLARDA DILATASYON DERZI .
12 |KOS102.0601B | PRTONARME MALAT MTUL 100
: BETONARME IMALATLARDA TEK KAT (4 MM)
13 |ROS.102.0601.C | b 4 STOMER ESASLI YALITIM YAPILMASI M 2300
. BODRUM PERDELERINDE YALITIM UZERINE HDPE
14 |KOSL02.06.07 | pgaq] | DRENAJ VE KORUMA LEVHASI M 4100
15_|KOS102.06.10 | 250 GRAM? AGIRLIKTA GEOTEKSTIL KECE SERILMESI M 1250
ALTYAPI iSLERI
: PARSEL BACASI TABANI (H=0.50 MT_,BIRL.YERI 600
16 | KOSLO3.OLIL | p7 aRC ILE) (80x80 iC EBATINDA) ADET 8
: PARSEL BACASI YUKSELTMESI (0.50 MT.) (80x80 IC
17 |kosiosoniz | pERSLAA ADET 80
18 |KOS103.01.16B |PARSEL BACASI KAPAGI (100X100 DIS EBATINDA) ADET 10
0 150 MM PVC DRENAJ BORULARININ DOSENMESI )
19 |KOS.103.0124 | (KAZI+DRENAJBORUSU+GEOTEKSTIL KECE+7-15 CAKIL | MTUL 1000
DAHIL)
. @ 110 MM HDPE BORUNUN DOSENMESI (PERDEDE YERI ,
20 |KOSLO3.0125 | BiR AKILMASI BORU+0-5 KUM DAHIL) MTUL o
)  200'lik KORUGE BORU MONTAJINIIN YAPILMASI
21, [ OZEL1S (KAZI+BORU+ 0-32 Kirmatas Dahil) o 650
INSAAT ISLERI TOPLAM
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2- ELEKTRIK ISLERI

S(')N POZNO POZ TANIMI BiRiMi MllgTA BIiRIM FIYATI TUTARI
TOPRAKLAMA TESISATI
1 KOS.E.04.01.02.B 70 MM2 ORGULU CU MT 830
TOPRAK ELEKTRODU (CUBUK),
2 KOS.E.04.01.02.F ELEKTROLITIK BAKIR [=15 MT ADET 32
3 | KOS.E.04.01.02.M BINA ESPOTANSIYEL TOPRAKLAMA ADET 16
BARASI
INDIRME ILETKENI TESISI 30X3.5MM
4 KOS.E.04.01.02.P GALVANIZ CELIK LAMA ILE MT 985
KUVVET TESISATI (KABLOLAMA - PANO)
5 |KOS.E.01.02.01.0 KANAL TASIYICI ADET 1351
6 |KOS.E.01.02.01.R KONSOLLAR ADET 7050
7 | KOS.E.01.02.01.S KABLO SABITLEME APARATLARI ADET 11389
ASKI VE MONTAJ ELEMANLARI(TIJ
8 |KOS.E.01.02.01.T SOMUN PUL DUBEL TAVAN ASKI KG 1500
APARATI ... VS)
2X1.5 MM2 KURSUNSUZ PVC
9 |KOS.E.01.03.01.01.A |iZOL.KABLO.BESLEME HATTI MT 450
(NHXMH)
5X2.5 MM2 KURSUNSUZ PVC
10 |KOS.E.01.03.01.04B |IZOL KABLO.BESLEME HATTI MT 530
(NHXMH)
4X10 MM2 1KV YERALTI
11 |KOSE01.03.0203.C | 5 b orc e HATTI (N2XEHD MT 250
4X16 MM2 1KV YERALTI
12 |KOSE0L03.0203D |5 b e I HATTI (N2XH) MT 320
BORUSUZ SERBEST DOSENEN
13 [KOSEOL03.040LD | orn o HATTI 15 MM2 MT 550
14 |KOS.E.01.04.01.02.K | DARBE AKIM ANAHTARI ADET 16
15 | KOS.E.01.04.02.01.C |ETANS BUAT ADET 130
16 | KOS.E.01.04.02.01.M | PANO USTU MONEFAZE PRiZ ADET 2
17 | KOS.E.01.04.02.01.N | PANO USTU TRIFAZE PRiZ ADET 2
KOS.E.01.04.03.0ZEL | U TIPI 1X18 W ETANJ AYDINLATMA
18| RMATORT ADET 110
19 |KOS.E01.05.02.01D | %39 -040M2'YE KADETETAR (0,40 M2 ADET 2
DAHIL)
KACAK AKIM KORUMA SALTERI
20 |KOSEOLOG.04OLF | ox o T ARGOMA) ADET 2
16 A.'E KADETETAR ANAHTARLI
21 |KOSEOLO0T.0LA | oo o =R TA (GKA) ADET 6
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA 25
2 |KOSE01.06.07.011 | (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) ADET 2
63 AE KADETETAR (10 KA)
ANAHTARLI OTOMATIK
23 |KOS.E0L06.07.0LL | Gaoe i an (10 KA KESME ADET 1
KAPASITELI)
UC FAZLI ANAHTARLI OTOMATIK
24 |KOS.E.01.06.07.02.E | SIGORTA 25 A. (6KA) (TS 5018-1 EN ADET 10
60898-1)
ELEKTRIK iSLERi TOPLAM
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5. BOLGE OG KABLO GALERISi YAPILMASI iSi TEKLIF BiRiM FiYAT CETVELI

1 INSAAT ISLERI iCMALI
2 ELEKTRIK iSLERI iCMALI
TOPLAM
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